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En sala de reuniones Eduardo Bendezu, siendo las 17:00 horas del dia 10 de
diciembre del 2025, se reunié el Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Minera Colquisiri S.A., con la asistencia de los siguientes
Miembros del Comité:

Por parte del empleador:

Ing. Magno Vargas Esteban - presidente del Comité (e)
Ing. Edgar Palomino Hidalgo - secretario ejecutivo

Lic. Mateo Cesar Vargas Caceres - Vocal (e)

Dr. Luis Aquije Grimaldo - Vocal

Ing. Luis Campos Collantes - Vocal

Por parte de los trabajadores:

Sr. Humberto Vidal Macedo Huarac - Representante de trabajadores
Sr. Erick Paul Valcarcel Nunez - Representante de trabajadores
Sr. Luis Miguel Soto Sesarego - Representante de trabajadores
Sr. Manuel Mauro Aguilar Castillo - Representante de trabajadores
Sr. Wilson Roberto Baldeon Luis - Representante de trabajadores

En SESION ORDINARIA, para tratar la agenda establecida: Revision y
aprobacion del "REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO DE VEHICULOS
Y TRANSPORTE DE PERSONAL RITRA 2026".

PRESENTACION

El Gerente de operaciones de Minera Colquisiri S.A., dando cumplimiento a lo
dispuesto en el Articulo N° 408 Y N.° 417 del D.S. 024-2016-EM vy su
modificatoria DS 023 EM 2017 y D.S.034-2023 EM, expuso el reglamento de
transporte subterraneo y transporte en superficie y sometio a consideracion del
COMITE DE SEGURIDAD de MINERA COLQUISIRI S.A. para é| analisis,
discusiéon y comentarios.

APROBACION

Luego del analisis y discusion del contenido del REGLAMENTO INTERNO DE
TRANSITO DE VEHICULOS Y TRANSPORTE DE PERSONAL- RITRA, el
Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente de MINERA
COLQUISIRI S.A. SE APROBO POR UNANIMIDAD EL "REGLAMENTO




REGLAMENTO

INTERNO DE TRANSITO DE VEHICULOS Y TRANSPORTE DE PERSONAL -

RITRA 2026"

Siendo las __:_ horas, se dio por concluida la sesion y los asistentes firman a

continuacion en sefial de conformidad:

Nombres Y Apellidos

Cargo

Ing. Magno Vargas Esteban

Presidente del Comité (e)

Ing. Edgar Palomino Hidalgo

Secretario Ejecutivo

Dr. Luis Aquije Grimaldo Vocal

Lic. Mateo Cesar Vargas Caceres Vocal M
/4

Ing. Luis Campos Collantes Vocal <\(’

Sr. Humberto Vidal Macedo Huarac

Representante de
Trabajadores

Sr. Erick Paul Valcarcel Nunez

Representante de
Trabajadores

Sr. Luis Miguel Soto Sesarego

Representante de
Trabajadores

Sr. Manuel Mauro Aguilar Castillo

Representante de
Trabajadores

Sr. Wilson Roberto Baldeon Luis

L

Representante de
Trabajadores
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TiTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I. OBJETIVOS Y ALCANCES

Articulo 1°. Objetivo

El presente tiene por objetivo reglamentar el transito y
desplazamiento de los vehiculos livianos, vehiculos pesados y
equipos tanto en interior de mina como en superficie.

Garantizar las condiciones de seguridad, velocidades maximas,
periodicidad en la inspeccion de vehiculos, requisitos minimos para
conducir en superficie e interior mina “subterraneo”, reglas de
transito y demas dispositivos de seguridad en cumplimiento a la
normativa legal vigente.

Prevenir incidentes, lesiones personales, dafno a la propiedad, e
incidentes ambientales.

Articulo 2°. Alcance

El presente reglamento tiene como alcance a todo el personal de
las areas operativas y administrativas de Minera Colquisiri S.A.
Asimismo, empresas contratistas mineras y empresas contratistas
de actividades conexas.

De otra parte, comprende a los vehiculos livianos, vehiculos
pesados y equipos de propiedad de Minera Colquisiri S.A.,
empresas contratistas mineras y empresas contratistas de
actividades conexas.

CAPITULO II. DEFINICION DE TERMINOS

Articulo 3°. Definiciones

Para los fines del presente Reglamento se entendera por:

1.Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga
por causa o con ocasion del trabajo que produzca en el trabajador
una lesion organica, una perturbaciéon funcional, una invalidez o
la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce
durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la
ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y
horas de trabajo.
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2.Adelantar: Maniobra mediante la cual un vehiculo se situa
delante de otro que lo antecede, utilizando el carril de la izquierda
a su posicion, salvo excepciones.

3.Alcoholemia: Examenes o pruebas cualitativa y/o cuantitativa
para identificar presencia de alcohol en el organismo del

conductor/operador. De acuerdo con la politica de alcohol y
drogas la tolerancia es cero (0). El mismo que sera realizado de
acuerdo con el procedimiento establecido por la unidad minera.
Si el conductor se negara y/o no se sometiera oportunamente al
examen de alcoholemia o al examen toxicolégico u otro que
corresponda, se considerara como caso sospechoso y se
procedera a derivar al area de Gestion Humana para iniciar el
proceso de investigacion, y posibles responsabilidades civiles,
administrativas y penales correspondientes.

4. Ambulancia: Vehiculo utilizado para prestar servicio de auxilio
en forma inmediata conforme al Articulo 157 del D.S. 024-2016-
EM.

5.Area de estacionamiento: Lugar destinado para el
estacionamiento en retroceso de vehiculos y/o equipos.

6.Autorizacion Interna de manejo (AIM): Documento interno
emitido mediante capacitacion, evaluacion tedrica practico para
manejo en superficie y/o interior mina de Minera Colquisiri S.A.,
que permite a sus usuarios el manejo u operacion de vehiculos
y/o equipos moviles dentro de la unidad minera.

7.Berma de seguridad: Espacio lateral de una via de transito de
vehiculos, utilizado para estacionarse por seguridad y para
protegerse de colisiones con otros vehiculos moviles que
contindan circulando en la rampa principal o via de acceso.

8.Carril: Parte de la calzada destinada al transito de una fila de
vehiculos.

9. Conductor: Persona con licencia de conducir emitida por el
MTC y autorizada a conducir un determinado vehiculo de
acuerdo con sus categorias y requisitos minimos del presente
reglamento.
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10.Cruce a nivel: Area comun de interseccidon entre 2 vias o una

via

11.Cuneta: Zanja al lado del camino o carretera destinada a recibir

aguas pluviales.

12.COE: Centro de Operaciones de Emergencias.
Simbolo, palabra o marca,

13.Demarcacion:

longitudinal

0]

transversal, sobre la calzada, para guia del transito de vehiculos

y peatones.

14.Derecho de paso: Prerrogativa de un peatdén o conductor de un
vehiculo para proseguir su marcha en precedencia a otro peaton

o vehiculo.

15.Detencion: Inmovilizacién del vehiculo por emergencia, por
impedimento de circulacion o para cumplir una disposicion

reglamentaria.

16.Equipos: Aquellos que no cuentan con una placa de rodaje
emitida por el MTC utilizados para movimiento de tierras, acarreo
de mineral/ desmonte y servicios auxiliares tales como cargador
frontal, scooptram, scaler, jumbos, minicargador, etc.
17.Fatiga: Es una sensacién de cansancio fisico y falta de energia
que se produce como consecuencia de esfuerzos fisicos o

mentales.

18.Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el
curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la

persona afectada no sufre lesiones corporales.

19.Incidente peligroso y/o situacién de emergencia: Todo
suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte

a las personas en su trabajo o a la poblacion.

20.Inspeccion Mensual de vehiculos y Equipos: todos los
equipos y vehiculos de Minera Colquisiri S.A. y contratistas

deberan pasar una

inspeccion mensual

en el

area de

Mantenimiento Mecanico Mina dentro de los 5 primeros dias del

mes.

21.Interseccién: Area comin de calzadas que se cruzan o

convergen.
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22.Licencia de conducir o brevete: Documento otorgado por la
Autoridad competente (MTC) .

23.Marca: Senal colocada o pintada sobre el pavimento o en
elementos adyacentes al mismo, consistente en lineas, dibujos,
colores, palabras o simbolos (Sefal horizontal)

24.Medidas maximas permitidas: Son las medidas que adopta un
vehiculo con carga y que deben estar de acuerdo con las
regulaciones de MTC y condiciones de las vias.

25.Muro de seguridad: Es una pila o acumulacion de material o de
concreto armado, cuyo proposito es evitar que un vehiculo se
salga del camino, pista o via, o se salga del borde de los
botaderos o camaras de carguio.

26.PARE: Senalizacion ubicada en la interseccion de las vias para
DETENERSE y esperar 3(tres) segundos; observando, si no hay
presencia de vehiculos y/o peatones para continuar la marcha.

27.Peatén: Persona que circula caminando por una via publica,
privada o labores de mineria.

28.Permiso Temporal: Documento que autoriza conducir un
vehiculo en Minera Colquisiri para un fin especifico por un tiempo
no mayor a 48 horas.

29.Preferencia de paso: Privilegio de un peatdén o conductor de
vehiculo para proseguir su marcha.

30.Prueba de alcotest: Prueba cualitativa de alcohol (aliento o
soplo), que se realiza inmediatamente acontecido un accidente
de transito dentro de la Unidad Minera o al ingreso de
conductores u operadores.

31.Prueba toxicolégica - Alcohol y Droga: muestras
toxicoldégicas como dosaje de drogas y alcohol en orina, que
ayudara a determinar el consumo y abuso de sustancias
quimicas en las actividades e instalaciones de la unidad minera.

32.Refugio: Area dentro de la via, especialmente sefializada para
que las personas se encuentren a salvo mientras transita un
vehiculo. Asimismo, zona para que los vehiculos y/o equipos
cedan el pase.
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33.Retencién de la Autorizacién Interna de manejo: Incautacion
temporal o definitiva de la Autorizacion de Interna de Manejo.

34.Retencioén vehicular: Inmovilizacion de un vehiculo.

35.Semaforo: Dispositivo operado eléctricamente mediante el cual
se regula la circulacion de vehiculos, equipos pesados, y
peatones por medio de luces de color rojo, amarillo y verde.

36.Senal de Transito: Dispositivo, signo o demarcacion colocado
por la Autoridad competente con el objeto de regular, advertir o
encauzar el transito.

37.Somnolencia: Inclinacién o deseo fuerte y a menudo irresistible
de dormir u ocasionar micro suenos.

38.Transito: Conjunto de desplazamientos de personas, vehiculos
y animales por las vias terrestres de uso publico (Circulacion).

39.Vehiculo de transporte de personal: Minivan, Minibus y bus
autorizado por Minera Colquisiri S.A para el servicio de
transporte de personal de la categoria y clase M1, M2-C3 y M3-
C3. (Exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados)

40.Via de acceso restringido: Son aquellas vias en las cuales
unicamente se permite el acceso, ya sea de entrada o salida de
los vehiculos cuando se trate de las excepciones contempladas
en el presente Reglamento.

41.Vigia: Encargado de dirigir la circulacion vehicular o de alterar el
flujo normal. Para esta funcion debe utilizar paletas, sefalizacién
de alta reflectividad, dispositivos de luces, ejemplo bastones,
linternas entre otros.

42.Zona rigida: Area de la via en la que se prohibe el
estacionamiento de vehiculos las 24 horas del dia.

CAPITULO Ill. DOCUMENTOS REFERENCIALES

Articulo 4°. Requisitos legales y administrativos

Se debe cumplir lo dispuesto en:

eNorma I1SO 45001:2018 Sistema de gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional

eNorma ISO 14001: 2015 Sistema de gestion ambiental
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eD.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Mineria y su modificatoria DS N° 023-2017 y su
modificatoria DS N° 034-2023.

eley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su
modificatoria Ley N° 30222"

¢D.S. N° 005-2012-TR Reglamento que aprueba la ley 29783 “Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Reglamento interno de Seguridad de salud en el trabajo — RISSO.

Il. TiTULO Il. RESPONSABILIDADES

CAPITULO I. GERENCIAS

Articulo 5°. Gerencia de Operaciones

1.Liderar y proveer los recursos necesarios para la implementacion
del presente RITRA.

2.Participar en el proceso de revision de los reportes de
investigacion de los accidentes incapacitantes, leves, con dafio a
la propiedad e incidentes relacionados a la operacién de equipos
pesados o conduccion de vehiculos livianos y pesados dentro y/o
fuera la Unidad Minera.

Articulo 6°. Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

1.Promover el cumplimiento del presente reglamento por parte de
los trabajadores de la Unidad Minera Colquisiri S.A., de las
empresas contratistas y proveedores en la Unidad Minera
Colquisiri S.A.

2.Definir los requisitos de seguridad para los vehiculos livianos,
equipos pesados, vehiculos de transporte de carga
sobredimensionada, y vehiculos de transporte de personal, asi
como para los conductores y operadores de estos, asi como
responsabilidades para los conductores, operadores y pasajeros
y peatones.

3.Mantener un registro actualizado de los incidentes y accidentes
que involucren vehiculos livianos, vehiculos y equipos pesados,
vehiculos de transporte de personal, liderar la investigacion de los
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incidentes y accidentes relacionados a la operacion o conduccion
de equipos pesados y vehiculos livianos y pesados, vehiculos de
transporte de personal dentro y/o fuera de la Unidad Minera y
hacer seguimiento a las acciones correctivas.

4. Verificar el cumplimiento de las evaluaciones de aptitud médica
para los conductores de vehiculos livianos, vehiculos y equipos
pesados.

5.Elaborar, asegurar su aprobacion y apoyar en la difusion del
RITRA.

6.Asegurar la  operatividad, @ mantenimiento  preventivo,
mantenimiento correctivo y la calibracion de los equipos de
deteccion de alcohol y monitoreos de velocidad.

7.Emitir los permisos internos de conducir de vehiculos y de
operacion equipos pesados, verificando el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente reglamento y llevar el
registro del personal que cuenta con los permisos internos de
conducir u operacion en la Unidad Minera. Autorizar la
cancelacion temporal o indefinidamente del permiso interno de
conducir vehiculos u operar equipos por motivos de
incumplimientos de las normas de seguridad vial.

CAPITULO II. SUPERINTENDENCIA, JEFES DE AREA Y

SUPERVISORES

Articulo 7°. Superintendente de gestion Humana.

1. Gestionar la aplicacion de la medida disciplinaria al trabajador que
incumplié el presente reglamento en coordinacién con el
supervisor del trabajador involucrado.

2.Gestionar la capacitacion del personal en técnicas de operaciéon
y manejo. Asimismo, gestiona la capacitacion del personal
evaluador del area de mantenimiento.

3.Asegurar que el contrato celebrado entre la Unidad Minera
Colquisiri S.A., y proveedores, cumplan las normas legales
descritas el Art 4 del presente reglamento.
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4.Gestionar la aplicacion de la medida disciplinaria al trabajador en
caso de presentar casos positivos de alcotest en la unidad minera.

5.Validar si el perfil de puesto aplica la operaciéon del vehiculo o
equipo que se le esta asignando al trabajador afiliado a la Unidad
Minera Colquisiri S.A. (aplica a las promociones de puesto de
trabajo).

Articulo 8°. Jefe de Mantenimiento General

1.Asegurar el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo
establecido para los vehiculos y equipos pesados de la UM.

2.Validar e inspeccionar los talleres para el servicio (lavado, recarga
de aire, cambio de neumatico, cambio de llanta, etc.) para los
vehiculos livianos y equipos pesados en la UM.

3.Asegurar que se cuente con los dispositivos de seguridad y
repuestos de vehiculos livianos y pesados en los talleres de
reparacion y/o mantenimiento

4. Gestionar la reparacion inmediata y mediata de las observaciones
descritas en el check list o resultado de las inspecciones y
revisiones periodicas del vehiculo y/o Equipos tales como
Sistema de Frenos, Luces, Alarmas, Sistema de Direccion, etc.

5.0rganizar y determinar las inspecciones mensuales e ingreso de
los vehiculos y equipos de compainiia y contratistas.

6.Designar y nombrar al personal a cargo de las capacitaciones y
evaluaciones de manejo. El evaluador contara con certificacion
externa en MANEJO DEFENSIVO, CURSO DE MANEJO 4X4
BASICO como minimo y demas complementarias para evaluar en
equipos.

Articulo 9°. Jefes de area / supervisores / o representante de la

empresa contratista en la UM
1.Promover el cumplimiento del RITRA por parte de los

trabajadores de Colquisiri, de las empresas contratistas y
proveedores de la Unidad Minera.

2.Asegurar que los conductores u operadores cuenten con el
permiso interno para operar u conducir de acuerdo con el tipo de
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vehiculo o equipo que se le asigne, asi como el cumplimiento de
los requisitos minimos del presente reglamento para conducir u
operar un equipo en superficie y/o interior mina.

3.Liderar el proceso de investigacion de los eventos relacionados a
la operacion o conduccion de equipos pesados y vehiculos
livianos y pesados que ocurran dentro y/o fuera de la Unidad
Minera y hacer seguimiento a las acciones correctivas
establecidas en los procesos de investigacion.

4.Efectuar el reporte preliminar de todo incidente o accidente de
transito que involucre vehiculos y/o equipos bajo su
responsabilidad y participar en la investigacion de esta.

5.Asegurar la ejecucidon de las acciones disciplinarias por el
incumplimiento a las disposiciones establecidas en el RITRA, en
coordinacion con el supervisor del trabajador infractor y Gestion
Humana.

6. Verificar el cumplimiento de las evaluaciones de aptitud médica
para los conductores de vehiculos livianos, vehiculos y equipos
pesados.

7.Autorizar a los trabajadores de su area que requiere contar con la
licencia interna de conducir y coordinar su participacion en los
cursos establecidos para obtener dicho permiso.

8. Verificar el uso de los check list de pre — uso de los vehiculos y
equipos pesados segun aplique.

9.Respetar el Derecho a Decir No ejercido por los conductores y
verificar la condicién de riesgo a la vida; en caso se requiera,
establecer las acciones de control y asegurar que esta situacion
se haya eliminado antes de reiniciar la actividad.

10. Gestionar la reparacién y/o mantenimiento de los vehiculos y
equipos moviles.

11. Paralizar los vehiculos o equipos que no cumplan con los
requerimientos operativos y de seguridad minimos.
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CAPITULO IllIl. CONDUCTORES Y OPERADORES

Articulo 10°. Conductores y operadores

1.Todo conductor u operador que infrinja el presente reglamento,
se le suspendera temporal o definitivamente su autorizacién de
manejo de acuerdo con la tipificacion de la falta y su respectiva
sancion.

2.Todo vehiculo o equipo movil en el area de operaciones de la
unidad minera debe ser conducido u operado solamente por
personal autorizado por la Unidad Minera Colquisiri S.A mediante
“Autorizacion interna de manejo (AIM)” o “Permiso temporal”

3.Todo trabajador o visita que ingrese dentro de las instalaciones
de Minera Colquisiri S.A. con vehiculos, equipos y motos debera
de cumplir con los siguientes lineamientos:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Presentar el SOAT Vigente del vehiculo, equipo y/ o moto a
los agentes de seguridad.

Presentar a los agentes de seguridad la licencia de conducir
emitida por el MTC vigente.

Deberan de permitir que los agentes de seguridad verifiquen
la parte interna de los vehiculos, equipos y/o motos, asi como
maleteras y/ o tolvas.

Al ingresar deberan de pasar la prueba de alcohotest en caso
salga positivo y este sea trabajador de Minera Colquisiri S.A.,
contratista o conexa se debera de proceder con lo dispuesto
en el numeral 4 del Articulo 10°; sin embargo, si no es
trabajador de Minera Colquisiri S.A., contratista o conexa se
debera de comunicar al responsable del area el cual solicito
la visita y restringir su ingreso dentro de las instalaciones de
Minera Colquisiri S.A.

En el caso de las motos lineales tanto el conductor como el
pasajero deberan de hacer uso del casco.

Todo vehiculo, equipo y motos particulares o de propiedad de
los trabajadores que sean conducido u operado por
trabajadores de Minera Colquisiri S.A. solo se podra dejar
estacionado en el parqueo del Campamento Sur; sin
embargo, los vehiculos, equipos y motos de trabajadores de
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las empresas contratistas solo podran dejar estacionado en
el parqueo Triangulo. En ninguno de los casos Minera
Colquisiri S.A. se hace responsable de perdidas o dafnos que
puedan ocasionarse dentro de las zonas de parqueo.

3.7 Se prohibe que los trabajadores y/ o visitas que vienen con
vehiculos, equipos 0 motos de propiedad particular los dejen
estacionados fuera de las dos zonas asignadas, asi mismo
esta prohibido dejar estacionado el vehiculo, equipo o0 moto
en los parqueos de campamento Sur y Triangulo por mas de
24 Hrs.

4.Los conductores y/o operadores que cuenten con Autorizacion

Interna de Manejo emitida por Minera Colquisiri al momento del
ingreso deberan de pasar un examen de alcoholemia (cualitativa)
con los agentes de seguridad; si el resultado es positivo, el agente
de seguridad debera de comunicar al area de Gestion Humana,
supervision inmediata (Colquisiri, Contratista o Conexas),
Seguridad y Salud Ocupacional para la ejecucion de otras dos
pruebas adicionales en presencia de los supervisores antes
mencionados. En el caso de que dos de las tres pruebas salieran
positivo el trabajador debera de ser trasladado a una clinica o
hospital donde se le realice la evaluacion cuantitativa de alcohol
en la sangre u orina.

5. Cumplir con las disposiciones establecidas en el presente RITRA.
6.Antes de iniciar su trabajo y el arranque del vehiculo liviano o

pesado, equipo, el conductor u operador debera realizar la
inspeccion visual y fisica del mismo, llenando con veracidad y
detalle el formato Check List de pre-Uso. Aplicar el PARE
inmediatamente en caso de identificar que algun item critico
tenga alguna observacion.

7.El conductor u operador, antes de iniciar su labor de conducir el

equipo o vehiculo debera colocar los espejos de tal forma que
disminuya los puntos ciegos.

8.Por los espejos laterales se pueda ver las esquinas del equipo o

vehiculo de cada uno de sus respectivos lados.
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9.El espejo frontal de los vehiculos livianos debera ir totalmente

horizontal al vidrio panoramico, de tal forma que pueda ver las
esquinas interiores del vehiculo.

10. EL conductor u operador debera de considerar los riesgos de

las vias en las que se transporta las mismas que puedan estar
afectadas por factores climaticos como: neblina, llovizna,
pendientes, terreno fangoso o zonas de transito de especies que
puedan ocasionar posibles afectaciones a la fauna, entre otros,
con el fin de garantizar un traslado seguro para el conductor y los
ocupantes. Se deberan tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones para manejar en las siguientes condiciones:

.En caso de neblina

l. Incrementar la distancia entre los vehiculos. La distancia entre
un vehiculo y otro sera la regla de los 3 segundos y se debe
duplicar la regla a 6 segundos. “No te apresures ni aceleres
para salir de la niebla.”

Il. Mantener la calma y el cuidado en todo momento, ajustar la
rapidez del limpiaparabrisas segun sea necesario.

lll. Usar los faros neblineros.

IV. No cambiar de carril.

V. Utilizar el borde derecho de la carretera como guia.

VI.En caso de que el vehiculo cuente con Anti-Lock Brake
System- ABS, “sistema que impide el bloqueo de las ruedas
de un vehiculo automovil en una maniobra de frenado brusco”
se debe presionar el freno de manera firme y no intermitente
para evitar la desincronizacidn y posterior vuelco.

b.En caso de llovizna

I. Asegurar la operatividad del limpiaparabrisas.

Il. Mantener el flujo de aire dentro del vehiculo para evitar que se
empanen las lunas. Esto es posible dejando la ventana abierta
0, en todo caso, tener el aire acondicionado prendido.

lll. No cambiar de carril.
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IV. Verificar el buen estado de las llantas para evitar despiste o
derrapé.

V. Reducir la velocidad indicada en la zona de transito.

VL. En caso el vehiculo cuente con Anti-Lock Brake System- ABS,
“sistema que impide el bloqueo de las ruedas de un vehiculo
automovil en una maniobra de frenado brusco” se debe
presionar el freno de manera firme y no intermitente para evitar
la desincronizacion y posterior vuelco.

11.Esta prohibido conducir u operar cualquier tipo de vehiculo o
equipo si no cuenta con su licencia de conducir del MTC y la
Autorizacién Interna de Manejo (AIM) vigentes.

12.Pasar las pruebas de alcoholemia y drogas cuando se le
solicite. En caso de alguna negativa por parte del trabajador se
considerara como caso sospechoso y se procedera a derivar al
area de Gestion Humana para iniciar el proceso de
investigacion, 'y  posibles responsabilidades  civiles,
administrativas y penales correspondientes.

13.Conducir u operar solo si se encuentra en condiciones fisicas y
mentales aptas. Notificar a su supervisor directo si esta enfermo
o bajo tratamiento médico que puede afectar su rendimiento.

14.Respetar las indicaciones del personal de SSO vy las
indicaciones de los Agentes de seguridad (Liderman).

15.No iniciar la marcha del vehiculo hasta que todos los pasajeros
tengan puestos sus cinturones de seguridad.

16.No dejar el vehiculo con las llaves de contacto y/o el motor
encendido.

17.No usar el teléfono celular o algun otro elemento distractor
mientras esta conduciendo (se exceptua el uso de radios
portatiles de comunicacion).

18.Respetar las velocidades maximas establecidas en la Unidad
Minera Colquisiri S.A.

19.No conducir un vehiculo liviano o equipo pesado bajo los efectos
del alcohol, drogas, fatiga o somnolencia, ni transportar o
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consumir bebidas alcohdlicas o drogas, asi como no beber o
comer con el vehiculo liviano o equipo pesado en movimiento.

20.Usar tres (03) puntos de apoyo al ascender o descender de un
vehiculo o equipo pesado. No usar el volante como puntos de
apoyo. En ningun caso el conductor ni los pasajeros deben de
saltar de la cabina directamente al suelo.

21.Detener el vehiculo, en caso de presentar signos de fatiga o
somnolencia, en un lugar seguro y dormir un lapso apropiado
antes de continuar su marcha.

22.No permitir que personal no autorizado opere el vehiculo
asignado.

23.No estacionar o ingresar a las areas operacionales sin contar
con autorizacion radial del responsable del area u operador del
equipo del area de operaciones.

24.Detener el vehiculo hasta que el peatdn logre ubicarse en zonas
seguras (por ningun motivo poner en marcha el vehiculo si el
peaton no esta ubicado en zona segura).

25.El conductor de las unidades de emergencia debera utilizar las
senales audibles y visibles unicamente en casos de emergencia
o situaciones criticas.

26.EIl conductor debera de mantener la distancia reglamentaria de
los 03 segundos, debiendo duplicar el tiempo (06 segundos)
cuando maneja detras de otro vehiculo en condiciones
climatologicas adversas. No debe aproximarse a los equipos
pesados a menos de 25 metros de distancia.

27.El conductor u operador en zonas de transito de especies y vias
de acceso proximos a estas zonas y a los puntos de monitoreo
biologicos; debera de considerar como limite maximo de
velocidad 30 km/hr., con el fin de evitar posibles accidentes y
colisiones a la fauna silvestre.

28.El conductor u operador debe de portar la autorizacion interna
de manejo o permiso temporal cuando realice la conduccién u
operacion del equipo.
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29.El conductor/operador es el responsable de mantener la vigencia
de su AIM, por lo tanto, debera informar a su jefe de
area/contrata con 30 dias de anticipacion, para la programacion
de la renovacion de la AIM
30.Los conductores u operadores deben de acatar de forma
inmediata las disposiciones que se emitan respecto a los
monitoreos (gases, velocidad, etc) de los vehiculos o equipos.
31.Los peatones o animales (canes, zorros, aves, etc) siempre
tienen derecho de paso. Al percatarse de la presencia de ellos,
se debera detener el vehiculo hasta que pasen o despejen la via
de transito.
32.Reportar al area médica y al jefe inmediato cuando el conductor
/ operador esta consumiendo medicinas que producen
somnolencia o desconcentracion.
33.Cuando un conductor u operador requiera adelantar debera de
realizar los siguientes pasos.
a.Asegurarse que se tiene un tramo recto no menor a 200
metros.
b.Realizar la senalizacion direccional hacia el lado izquierdo,
para empezar a adelantar.
c.Cuando este a mitad del vehiculo, colocara las luces
direccionales hacia la derecha.
d.Cuando observe el vehiculo adelantado por completo en el
espejo retrovisor procedera a volver al carril derecho para
terminar de adelantar.
34.Reportar de manera inmediata los incidentes y accidentes
relacionados con la conduccion de vehiculos, condiciones
anormales o inseguras antes de iniciar el turno de trabajo.
35.Ejercer su derecho a negarse a conducir u operar un vehiculo o
equipo, cuando considere insegura la conduccion u operacion de
esta o ponga en riesgo su vida o la vida de otras personas
(Derecho a Decir No).
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36.Participar en el proceso de investigacion de incidente o
accidente de transito que involucre vehiculos y/o equipos bajo
su responsabilidad.

Articulo 11°. Conductores de vehiculos escolta (ploteo)

1.Contar con el permiso interno para operar o conducir de la Unidad
Minera Colquisiri S.A.; asi como haber recorrido la ruta asignada
previa al servicio de escolta, asegurando que preste las
condiciones para todos los vehiculos o equipos involucrados en
la escolta (ploteo).

2.Asegurar que los conductores de vehiculos de transporte de
carga sobredimensionada cuenten con los permisos establecidos
por las disposiciones legales vigentes; asi como con el
Autorizacion Interno de Manejo (AIM).

3.Realizar el llenado del formato de verificacion de pre — uso del
vehiculo escolta, asi como asegurar que el vehiculo esté
implementado con dispositivos minimos para atender
emergencias, radio o medio de comunicacion permanente, etc.

4.Respetar y asegurar que los vehiculos de transporte de carga
sobredimensionada del convoy respeten los limites de velocidad
establecidos por la Unidad Minera Colquisiri S.A. y la sefializacion
de seguridad vial; asi mismo se debera disminuir la velocidad en
las curvas y zonas de riesgo.

5.Conocer, respetar y hacer cumplir los protocolos de actuacion
ante las situaciones de emergencia.

6.Reportar de manera inmediata los incidentes y accidentes
relacionados con la conduccion de vehiculos, condiciones
anormales o inseguras antes de iniciar el turno de trabajo.

7.Participar en el proceso de investigacion de incidente o accidente
de transito que involucre vehiculos y/o equipos bajo su
responsabilidad.

8.Promover, verificar y respetar el derecho a negarse a efectuar una
tarea que ponga en riesgo su vida o la vida de otras personas
(Derecho a Decir No).
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Articulo 12°. Conductor de vehiculo de transporte de cargas
sobredimensionadas

1.

Contar con el permiso interno para operar o conducir de la
Unidad Minera Colquisiri S.A.

Respetar la distancia y posicion asignada en el convoy.
Mantener en buen estado y disponibles la documentacion
referente al seguro contra accidentes y responsabilidad civil,
tarjeta de propiedad, SOAT y Certificado de Inspeccion Técnica
Vehicular.

Realizar la inspeccion visual del vehiculo de transporte de carga
(vuelta del gallo), previo a la inspeccién de pre — uso.

Conocer y respetar la hoja de ruta establecida para el viaje.
Usar tres (03) puntos de apoyo al ascender o descender del
vehiculo de transporte de carga. No usar el volante como punto
de apoyo. Asegurar el buen estado de los peldanos y de las
manijas de acceso a las cabinas. En ningun caso el conductor o
pasajero debera de saltar de la cabina directamente al suelo.
No transportar personas sobre o junto a la carga, solo podran
viajar pasajeros autorizados en la cabina, sentados y usando el
cinturén de tres puntos.

Comunicar al vehiculo escolta y supervisor, en caso de presentar
signos de fatiga o somnolencia (durante la conduccion),
detenerse en un lugar seguro y dormir un lapso apropiado antes
de continuar su marcha.

No conducir el vehiculo bajo los efectos del alcohol, drogas,
fatiga o somnolencia, ni transportar o consumir bebidas
alcohdlicas o drogas, asi como no beber o comer con el vehiculo
en movimiento.

10.No usar teléfono celular ni comer mientras conduce un vehiculo

pesado.

11.Senalizar con una cinta de color rojo la carga que sobrepase las

carrocerias de las camionetas o camiones.
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12.Reportar de manera inmediata los incidentes y accidentes

relacionados con la conduccion de vehiculos, condiciones
anormales o inseguras antes de iniciar el turno de trabajo.

13.Participar en el proceso de investigacion de incidente o

accidente de transito que involucre vehiculos y/o equipos bajo
su responsabilidad.

14.Ejercer su derecho a decir No, paralizar los trabajos en caso de

identificar situaciones que pongan en riesgo su vida o la vida de
otras personas y notificar de forma inmediata a su supervisor.

Articulo 13°. Conductor de vehiculo de personal

1.

2.

Contar con la Autorizacion Interna de Manejo (AIM) emitido por
la Unidad Minera Colquisiri S.A.

No transportar personas sobre o junto a la carga, solo podran
viajar pasajeros autorizados en la cabina, sentados y usando el
cinturén de tres puntos

Usar tres (03) puntos de apoyo al ascender o descender del
vehiculo de personal. No usar el volante como punto de apoyo.
En ningun caso el conductor del vehiculo de personal debe de
saltar de la cabina directamente al suelo.

Usar el cinturon de seguridad y asegurar su uso por parte de
todos los ocupantes de su vehiculo.

Conducir respetando los limites de velocidad establecidos o los
determinados por la Unidad Minera Colquisiri S.A.

Respetar el derecho de paso de los peatones, asi como la
prioridad de paso de acuerdo con el tipo de vehiculo, establecido
en el RITRA.

Conocer y respetar los protocolos de actuacion frente a
situaciones de emergencia, durante la conduccion del vehiculo
de transporte de personal.

Asegurar que el interior de los vehiculos permanezca libre de
materiales sueltos u objetos, botellas de bebidas gaseosas o
alimentos, que puedan lesionarlo o en su defecto distraerlos
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durante la conduccion. No trasladar materiales, herramientas o
materiales peligrosos en los vehiculos.

9. Detener el vehiculo en un lugar seguro, en caso de presentar
signos de fatiga o somnolencia y reportar a su supervisor.

10.No abandonar el vehiculo con el motor encendido o con las
llaves dentro del mismo.

11.No conducir un vehiculo de transporte de personal fuera de la
Unidad Minera Colquisiri S.A. sin la autorizaciéon
correspondiente.

12.No conducir un vehiculo de transporte de personal bajo los
efectos del alcohol, drogas, fatiga o somnolencia, ni transportar
o consumir bebidas alcohdlicas o drogas, asi como no beber o
comer con el vehiculo en movimiento.

13.No usar teléfono celular mientras conduce un vehiculo de
transporte de personal.

14.No permitir que personal no autorizado conduzca el vehiculo de
transporte de personal asignado ni permitir que suban pasajeros
no autorizados.

15.No ingresar a los frentes de trabajo o areas operacionales sin
contar con la autorizacion radial del responsable del frente de
trabajo.

16.No transportar trabajadores en zonas no autorizadas como
tolvas de camionetas / camiones, asi mismo, no transportar
pasajeros parados en vehiculos.

17.Respetar las velocidades maximas establecidas en la Unidad
Minera Colquisiri S.A.

18.Reportar de manera inmediata los incidentes y accidentes
relacionados con la conduccion de vehiculos, condiciones
anormales o inseguras antes de iniciar el turno de trabajo.

19.Participar en el proceso de investigacion de incidente o
accidente de transito que involucre vehiculos y/o equipos bajo
su responsabilidad.
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20.Promover, verificar y respetar el derecho a negarse a efectuar

una tarea que ponga en riesgo su vida o la vida de otras
personas (Derecho a Decir No).

CAPITULO IV. PASAJEROS Y PEATONES
Articulo 14°. Pasajeros

1.

2.

© N

Cumplir con las disposiciones establecidas en el presente
RITRA.

Para transporte de personal, deberan respetar las normativas de
horario y lugares de abordaje.

Colocarse el cinturdn de seguridad antes de que el vehiculo este
en movimiento.

Permanecer sentado en el interior del vehiculo mientras este se
encuentre en movimiento.

Mantener una conducta segura hacia el conductor y demas
ocupantes para no generar distracciones al conductor.
Mantener orden y limpieza en el vehiculo y no dejar residuos en
los asientos, pasillos y compartimientos del vehiculo.

Prohibido fumar dentro del vehiculo.

Portar su fotocheck al momento de abordar un vehiculo de
transporte de personal.

. Subiry bajar solo en paraderos autorizados y cuando el vehiculo

se encuentre completamente detenido.

10.No trasladar materiales, herramientas o materiales peligrosos en

vehiculos de transporte de personal.

11.No sacar el cuerpo, ni parte del cuerpo cuando el vehiculo se

encuentra en movimiento. No bajar de los vehiculos en
movimiento.

12.No viajar parado o en la tolva de los vehiculos o equipos.
13.Reportar de manera inmediata los incidentes y accidentes

relacionados con la conduccion de vehiculos.

14.Participar en el proceso de investigacion de incidente o

accidente de transito.
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15.Promover, verificar y respetar el derecho a negarse a efectuar
una tarea que ponga en riesgo su vida o la vida de otras
personas (Derecho a Decir No).

16.Nunca cruzar por detras de un vehiculo o equipo pesado que
esta retrocediendo o en posicién de retroceso.

17.Mantener los asientos y otras comodidades del vehiculo en
buenas condiciones.

18.Si sus compaferos y/o conductor no usan el cinturén de
seguridad corregir inmediatamente, reportar con el desvio
respectivo. Si los casos son reiterativos se sancionara segun las
escalas de sanciones.

Articulo 15°. Peatones

1.Cumplir con las disposiciones establecidas en el presente RITRA.

2.El peatdon no tiene derecho de pase respecto a los vehiculos de
emergencia, cuando estos hagan uso de sus sefales audibles y
visibles.

3.El peatdn debe circular por las aceras, bermas, franjas laterales
o espacios delimitados por las barreras, segun sea el caso, sin
utilizar la calzada ni provocar inconvenientes. Debe evitar
transitar cerca al sardinel o al borde de la calzada.

4.Cruzar una via solo si el conductor del vehiculo u operador equipo
haya notado su presencia. Esperar el paso del vehiculo, salvo que
el conductor detenga completamente el vehiculo para cederle el
pase.

5.Si transita por lugares cercanos a equipos pesados (con puntos
ciegos amplios), debera asegurarse que el vigia o personal de
piso haya comunicado al operador del equipo sobre su intencién
de pase, caso contrario mediante radio debera de solicitar el
permiso de paso.

6.Reportar de manera inmediata los incidentes y accidentes
relacionados con la conduccién.

7.Participar en el proceso de investigacion de incidente o accidente
de transito.
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8.Todo trabajador que se desplaza en interior mina al ver o
escuchar la presencia de un vehiculo o equipo debe ubicarse en
un refugio salvo que el encuentro entre el trabajador y uno de los
equipos mencionados sea en una curva o lejano a un refugio,
donde el equipo tendra que detenerse y el trabajador tendra que
ubicarse en el refugio.

9.Promover, verificar y respetar el derecho a negarse a efectuar una
tarea que ponga en riesgo su vida o la vida de otras personas
(Derecho a Decir No).

CAPITULO V. AREAS SOPORTE

Articulo 16°. Central de Operaciones de Emergencia (COE)

1.Equipo de trabajo que se encuentra alerta a espera de una
comunicacion radial o telefonica para recibir el reporte de un
accidente o evento no deseado, y proceder a comunicar de
acuerdo con el diagrama de comunicacion de emergencia.

Articulo 17°. Agentes de seguridad

1.Verificar que el vehiculo y conductor que ingresan a la Unidad
Minera Colquisiri S.A. cumplan con las disposiciones de
seguridad establecidas en el RITRA, no permitir su ingreso si la
persona y/o vehiculo incumple las disposiciones de seguridad y
dar aviso de inmediato a su jefe respectivo y al Gerente y/o jefe
de Seguridad y Salud.

2.Ejecutar las pruebas cualitativas o cuantitativas de alcohol en las
garitas de control de ingreso a la Unidad Minera Colquisiri S.A.,
asi como dentro y/o fuera de la misma con total autonomia y sin
distincion jerarquica.

3.En las garitas de control, verificar aleatoriamente que los
pasajeros de los vehiculos usen los cinturones de seguridad y que
el conductor haya realizado el Check list de pre — uso.

4.\ erificar en las garitas de control de ingreso que los conductores
se encuentren habilitados en el ERP para ingresar a la Unidad
Minera Colquisiri S.A.
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5. Cumplir con el protocolo de reporte de seguridad patrimonial ante
un caso positivo de alcohol u otros relacionados al mismo.

6.Dar cumplimiento estricto a los dispuesto en el Articulo 10°
numerales 3y 4

lll. TITULO lll. REQUISITOS
CAPITULO I. REQUISITOS DE SEGURIDAD VIAL

Articulo 18°. Reglas generales de seguridad vial

1.Ningun vehiculo liviano, pesado, equipo o vehiculo de
emergencia se podra dejar con la llave en el contacto y/o con el
motor encendido sin la presencia del conductor, salvo en los
casos de trabajos de pruebas en los talleres de mantenimiento y
otros que de acuerdo con su actividad lo requieran, para lo cual
se debera contar con una herramienta de control de riesgo como
el IPERC, PETS y/o ATS.

2. Ningun vehiculo o equipo se podra dejar estacionado en las
areas operacionales, en las vias, en las plataformas / frentes /
areas de trabajo y otros similares sin cuias (tacos) y conos de
seguridad.

3. Los vehiculos solo podran ingresar o pasar por las zonas de
carguio /frentes/areas de trabajos de construcciéon y/u
operaciones mineras si el conductor solicitd, instantes previos,
autorizacion de ingreso o pase y este fue otorgado por el
operador del equipo que viene trabajando en dichas zonas.
(Ejemplo: Zonas de limpieza o carguio en donde el scooptram
se encuentra laborando)

4. No esta permitido conducir un vehiculo u operar equipos bajo la
influencia de alcohol y/o drogas ni transportar o consumir
bebidas alcohdlicas y/o drogas.

5. No esta permitido que el conductor u operador coma o ingiera

liquidos con el vehiculo o equipo en movimiento.

Todos los ocupantes deben usar el cinturon de seguridad.

No esta permitido conducir un vehiculo u operar un equipo si no

cuenta con su licencia de conducir y el permiso interno de

manejo (AIM) vigentes.

.
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8. Esta prohibido transportar personas no autorizadas en los
vehiculos y/o equipos de la empresa.

9. Solo podran viajar en los vehiculos personas en sus respectivos
asientos y asegurados con sus respectivos cinturones de
seguridad.

10.Ninguna persona podra subir o bajar de un vehiculo o equipo
cuando éste se encuentre en movimiento; se debe esperar a que
el conductor detenga completamente el vehiculo para subir o
bajar del mismo.

11.Todo incidente o accidente que involucren vehiculos o equipos
debe ser notificado inmediatamente por el conductor u operador.
Todo conductor u operador involucrado en un incidente o
accidente de transito debe participar en las pruebas de alcohol y
drogas y en las pruebas de fatiga, somnolencia o las que el titular
minero considere.

12.Solo los vehiculos autorizados por la Unidad Minera Colquisiri
S.A. podran transportar explosivos y/o dispositivos de voladura.

13.Remolcar vehiculos o equipos pesados dentro y fuera de la
Unidad Minera Colquisiri S.A. esta restringido por ser
considerada una actividad de alto riesgo. En caso de que se
requiera efectuar dicha actividad, previamente se debera hacer
una evaluacion de riesgos y la actividad debera de contar con un
PETAR.

14.No colocarse en la linea de fuego o en la trayectoria de
atropellamiento de un vehiculo o equipo durante las
inspecciones, reparaciones o auxilio mecanico.

15.Mantenerse fuera del area de accion de los vehiculos o equipos
en operacion. Mantener contacto visual con el operador, no
ubicarse en los puntos ciegos del equipo.

16.Sacar el cuerpo o parte del cuerpo al viajar en un vehiculo o
equipo pesado en movimiento esta prohibido, nunca se coloque
en la linea de fuego o en la trayectoria de atropellamiento de un
vehiculo o equipo pesado durante las inspecciones,
reparaciones y/o auxilio mecanico.
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17.No usar los vehiculos ni equipos pesados asignados al trabajo
para asuntos personales ni fuera de los horarios de trabajo;
asimismo, no prestar el vehiculo o equipo pesado asignado a
personas no autorizadas.

18.Efectuar el Check list de pre — uso del vehiculo o equipo pesado
asignado previo al inicio de su servicio diario y registrarlos en los
formatos correspondientes.

19.Respetar la prioridad y derecho de transito establecido para las
vias/caminos en las operaciones de la Unidad Minera Colquisiri

S.A.

a.Prioridad de transito entre vehiculos / equipos

PRIORIDAD VEHICULOS / EQUIPOS

1 Ambulancia y vehiculo de primera respuesta en
situacion de emergencia.

5 Vehiculos que transportan explosivos y Combustibles:
Mina y Superficie

3 Vehiculos pesados que transportan mineral, desmonte
(Volquetes).
Equipos pesados de mina y superficie: Scooptram,
Jumbo, Scaler, Bolter, Minicargador, Motoniveladora,

4 Rodillo, Manitou, excavadora, equipos auxiliares, otros
equipos de
linea amarilla.

5 Servicio personal (camion porta tropa, buses y combis)

6 Camionetas de supervision

b.Derecho de transito entre vehiculos / equipos, Se establece
el siguiente derecho de paso para equipos similares:
i. Equipo cargado sobre equipo vacio.

ii. Equipo subiendo sobre equipo bajando.

El que viene por la rampa, cruceros principales y otros en
interior mina.

El que circula en una via sobre el que quiere ingresar a ella.
El que circula por el lado derecho de la via.

De acuerdo con la sefalizacion establecida.

fii.
iv.

V.
Vi.
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20.Estacione el vehiculo o equipo pesado en posicion de retroceso
en todo momento. Cuando su vehiculo o equipo pesado tenga
carga que dificulta el uso del espejo central solicite el apoyo a
una persona a fin de que lo guie para estacionarse en retroceso;
mantenga siempre a la vista a la persona guia, en caso de
perderlo de vista detenga el vehiculo y retome su marcha cuando
vuelva hacer contacto visual.

21.Los conductores /operadores de todo tipo de vehiculos o equipos
debera tocar el claxon de la siguiente manera:

a. 1 vez antes de arrancar el vehiculo y/o equipo.

b. 2 veces antes avanzar hacia adelante el vehiculo y/o equipo.

c. 3 veces antes de retroceso de vehiculo y/o equipo.

d. Un toque largo, jSituacion de emergencia!

22.No conduzca en vias y/o caminos no familiarizados; si va a
conducir por primera vez en caminos dentro de la Unidad Minera
Colquisiri S.A. solicite a su supervisor el recorrido de
reconocimiento y acompafnamiento asistido.

23.El conductor debe ejercer su Derecho a Decir No a condiciones
inseguras del vehiculo o equipo pesado y/o condiciones fisicas
o de salud que no le permitan desarrollar el trabajo en forma
segura y ponga en riesgo su vida y salud o la de sus pasajeros.

24 Al ascender o descender de un vehiculo y/o equipo use los tres
puntos de apoyo.

25.No transitar cerca de vehiculos o equipos pesados en
movimiento.

26.Para cambiar de carril o realizar un giro se debe utilizar las luces
direccionales. Esta prohibido realizar esta maniobra con las
luces intermitentes, las cuales solo se deben usar para
detenerse.

27.En superficie se debera de mantener una distancia minima de
25 metros entre vehiculos livianos y vehiculos pesados cuando
se encuentren en movimiento y en interior mina la distancia
minima con equipos pesados debera ser de 30 metros.

28.No estacionarse en los puntos ciegos de los equipos pesados,
ya sea en funcionamiento o detenidos.
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29.Los vehiculos livianos no deberan transportar carga o material
que sobresalga en la parte posterior mas del 30% de la longitud
del vehiculo, previa evaluacion de riesgos y validacion por la
supervision responsable.

30.El transporte de carga tales como: postes de concreto, tuberias,
rollos, cimbras, etc., deben contar con elementos de trincado
(amarre y aseguramiento) en cantidad suficiente y en buen
estado, con la finalidad de impedir que la carga se mueva,
deslice o caiga durante el transito.

31.El conductor de un vehiculo liviano u operador de equipo para
adelantar a otro vehiculo/ equipo debera hacer sefnales de luces
y claxon con la intencion de adelantarlo. De preferencia esperara
sefales de conformidad del vehiculo que esta adelante.

32.El conductor debera cubrir 20 metros utilizando el freno antes de
aproximarse a una interseccion.

33.Frente a una senal de PARE el conductor debera detenerse por
completo, mirar a todos los lados. Mantenga el pie sobre el freno
mientras observa el panorama. Atraviese la interseccion solo
cuando sea seguro y tenga paso.

34.Los conductores de camionetas u otros vehiculos livianos,
cuando van a cruzarse con otro vehiculo o equipos deberan
tener las ventanas cerradas con la finalidad de evitar que un
trozo de roca sea proyectado dentro del vehiculo.

35.Cuando el equipo pesado no esté en uso debera permanecer
apagado, apoyar sobre el suelo la pala o cucharén y accionar el
freno de estacionamiento.

36.Cuando su vehiculo o equipo tenga carga que dificulte el uso del
espejo central solicite el apoyo de un vigia de equipos a fin de
que lo guie para estacionarse en retroceso, mantenga siempre
a la vista al vigia.

37.Para desplazamientos fuera de la unidad minera, el conductor
debera tener la autorizacion de la jefatura del area en el cual
trabaja, luego podra solicitar la autorizacion de salida al area de
SSO mediante correo, informando el motivo, fecha, hora,
acompanfantes, ruta, destino, y hora estimada de retorno. Para




REGLAMENTO

DE PERSONAL

REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO DE VEHICULOS Y TRANSPORTE

Codigo:

MC-SSO-RGT-002

Version:

007

U.E.A.
MARIA
TERESA

@
N\

Fecha de aprobacién: 10/12/2025 Pagina: Pagina 35 de 80

las salidas de emergencia operativa en el turno noche, los
conductores o0 responsables deberan reportar al COE (via
celular) su llegada al punto de destino y a su retorno. Cualquier
incumplimiento a la autorizacion entregada sera considerado
como falta de acuerdo con el reglamento interno de trabajo.

Articulo 19°. Transporte u operacion de vehiculos o equipos en
interior mina

1.

Para el ingreso todos los conductores y operadores que no
realizan actividades rutinarias en interior mina deben de reportar
al jefe de zona o supervisor encargado de la mina su ingreso
(Visitas, Salud Ocupacional, Mantenimiento Mecanico Planta,
gestion Humana, etc.) mediante la radio en el canal I.

Esta prohibido estacionarse y/o situarse en los puntos ciegos o
al lado de los volquetes/equipos, y peor aun estacionarse y/o
detenerse en pendiente detras de éstos.

La distancia entre equipos pesados o vehiculo liviano a equipo
pesado sera de 30 metros en interior mina.

4.

Todos los conductores u operadores de vehiculos livianos,
vehiculos o equipos pesados no deben de pasar por las zonas
de carguio o accesos donde vienen operando equipos
scooptram; las labores como zonas de carguio o accesos
deberan de estar debidamente sefializadas con bastones
luminosos, para poder pasar, ingresar o salir por dichas zonas
los conductores u operadores deberan de solicitar permiso
mediante la radio al operador d equipo scooptram y esperar el
visto bueno.

El conductor como los pasajeros ingresaran con su EPP
respectivo (mameluco, protector de cabeza, lampara, lentes de
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seguridad, barbiquejo y protector respiratorio), debiendo
colocarse el cinturon de seguridad disponible en el vehiculo.

6. Verificar el buen funcionamiento del vehiculo mediante el Check
list de pre — uso del vehiculo o equipo pesado segun aplique.

7. En una rampa principal o via de acceso no bloqueada, el
operador de scooptram debera desplazar el equipo solamente
con el lampon hacia atras.

8. En las cabinas de los camiones y volquetes, solo se permitira
transportar personal que se encuentre debidamente autorizado
por el jefe de zona o supervisor de turno correspondiente.

9. Si un equipo de producciéon sufre un desperfecto y no puede
seguir transitando, el operador debe detenerlo tratando de no
interrumpir la circulacion de los demas equipos, aplicar los frenos
y asegurarlo con cuias de seguridad y sefializar con conos. El
operador debera dar aviso inmediato al jefe de zona, supervisor
encargado de mina o Mantenimiento Mecanico Mina.

10.Solo el personal de mantenimiento mecanico autorizado podra
desarrollar un rescate o auxilio de un vehiculo o equipo previa
evaluacion de riesgos y desarrollo de un PETAR. (Remolque de
vehiculos o equipos, remolques de equipos dentro de tajos en
proceso de limpieza, atrapamiento de material en las tolvas de
los volquetes, etc)

11.Esta terminantemente prohibido el ingreso de vehiculos con
motores de combustion a gasolina a interior mina.

12.Las operaciones de los equipos a petréleo se suspenderan,
prohibiendo su ingreso a labores de mina subterranea, cuando
la emision de gases por el escape de dicha maquina exceda de
quinientas (500) ppm de mondxido de carbono o de cien (100)
ppm de dioxido de nitrégeno.

13.Al conducir vehiculos y/o equipos pesados no debera malograr
las instalaciones de servicios como son: tuberias de aire y agua,
mangas de ventilacion, cajas breaker, bombas de agua,
ventiladores, etc.

14.Cada vez que una camioneta esté realizando la funcion de
escolta (liebre) para el traslado de un equipo, en interior mina se
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debe asegurar que ambos conductores tengan radio para
comunicacion permanente, este traslado de equipos se debe
realizar con una camioneta escolta debidamente senalizado con
bastones luminosos.

15.El uso de casco es obligatorio al viajar dentro de un vehiculo en
el interior de la mina subterranea.

16.No esta permitido camionetas en los tajos, ni en sus accesos,
estos vehiculos solo pueden circular en vias principales;
debiendo estacionarse en los refugios vehiculares.

17.Cuando se encuentren 2 equipos/vehiculos en la rampa,
cruceros o galerias se debera seguir los siguientes pasos:

a. El vehiculo o equipo que se encuentre mas cerca de un refugio
o punto de pase retrocedera para dar pase.

b. El vehiculo que retrocede encendera las luces posteriores
(Piratas).
c. El vehiculo detenido apagara las luces y colocara los
intermitentes. Hasta que tenga el espacio para poder cruzar
18.Los conductores u operadores deberan mantener encendida la
circulina todo el tiempo segun corresponda.

19.Esta prohibido el transporte de personal en equipos moviles
sobre ruedas como scooptram, jumbo, scaler, bod cat,
montacargas, cargador frontal; solo debera estar el operador del
equipo.

20.En zonas de operacion de los equipos, se delimitara y restringira
el transito de personas y/o equipos a no menos de 25 metros.

21.Los vehiculos no deberan ser conducidos en marcha atras,
retroceso o reversa, salvo que esta maniobra sea indispensable
para mantener la libre circulacion, para incorporarse a ella o para
estacionarse sin perturbar a los demas usuarios de la via. En
todo caso se realizara adoptando las precauciones necesarias.

22.En caso de situaciones de emergencia se debera de garantizar
el libre transito de la ambulancia o de los vehiculos que estén
dirigiéndose a la zona de emergencia o estén trasladando
accidentados, todos los vehiculos o equipos en operaciéon
deberan de refugiarse y dejar las vias de acceso y salida libre.
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23.Reportar de manera inmediata los incidentes y accidentes

relacionados con la conduccion u operacion de equipos.

24.Participar en el proceso de investigacion de incidente o

accidente de transito en el que se encuentre involucrado o sea
testigo.

Articulo 20°. Transporte u operacion de vehiculos o equipos en
superficie

1.

ok~

Respetar la prioridad de circulacion y derecho de paso
establecida en el Articulo 18°. Reglas generales de seguridad
vial del presente reglamento.

Esta prohibido estacionarse y/o situarse en los puntos ciegos o
al lado de los volquetes/equipos, y peor aun estacionarse y/o
detenerse en pendiente detras de éstos.

Si el vehiculo que va delante suyo se detiene en la via, no debera
ubicarse en un punto ciego del vehiculo que lo precede al
detener su vehiculo. Debera mantener una distancia segura de
acuerdo con la evaluaciéon de riesgo del lugar en donde se
encuentre.

La distancia entre vehiculos en superficie sera de 25 metros.
Los vehiculos no deberan ser conducidos en marcha atras,
retroceso o reversa, salvo que esta maniobra sea indispensable
para mantener la libre circulacion, para incorporarse a ella o para
estacionarse sin perturbar a los demas usuarios de la via. En
todo caso se realizara adoptando las precauciones necesarias.
Los conductores de vehiculos livianos y pesados no deben
ubicarse en la nube de polvo generada por el vehiculo y/o equipo
pesado que lo antecede.

El ingreso de vehiculos pesados a zonas de trabajo de equipos
pesados debera ser coordinado con el supervisor responsable
del area. Una vez que se tenga el V°B° del responsable del area,
el operador de equipo pesado (uso de radio), debera también
establecer comunicacion con el operador del equipo pesado, asi
como vigia de la zona para detener su operacion y pueda
trasladarse de forma segura por la zona.
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8. En el caso de visitas, conductores u operadores de vehiculos /
equipos solo deben de transitar en las zonas donde se les es
autorizado, no deben de ingresar a zonas que no conocen 0 no
fueron autorizados (conductores / operadores que participan de
la parada de planta)

9. Solo el personal de mantenimiento mecanico autorizado podra
desarrollar un rescate o auxilio de un vehiculo o equipo previa
evaluacion de riesgos y desarrollo de un PETAR. (Remolque de
vehiculos o equipos, atrapamiento de material en las tolvas de
los volquetes, etc.)

10.El manejo de vehiculos o equipos dentro del area de
operaciones y zona industrial es siempre por el lado derecho de
la via.

11.En zonas de operacion de los equipos, se delimitara y restringira
el transito de personas a menos de 25 metros.

12.Las luces delanteras de los vehiculos y equipos estaran
encendidas en la conduccion y operacion de los equipos.

13.Esta prohibido el transporte de personal en equipos moviles
sobre ruedas como scooptram, jumbo, scaler, bod cat,
montacargas, cargador frontal; solo debera estar el operador del
equipo.

14.Mantenga su derecha y toque el claxon antes de ingresar a las
curvas ciegas y en “U”.

15.Asegurese que el vehiculo que conduce sea visto por el
conductor del otro vehiculo/equipo para evitar colisiones. Haga
juego de luces o toque el claxon para lograr este objetivo.

16. Al estacionar en Grifos para abastecimiento de combustible, se
apagara el motor y todas las luces y autorradios, no debera de
haber ningun ocupante o pasajero dentro del vehiculo y/o
equipo.

17.En caso de situaciones de emergencia se debera de garantizar
el libre transito de la ambulancia o de los vehiculos que estén
dirigiéndose a la zona de emergencia o estén trasladando
accidentados, todos los vehiculos o equipos en operaciéon
deberan de refugiarse y dejar las vias de acceso y salida libre.
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18.Reportar de manera inmediata los incidentes y accidentes
relacionados con la conduccion u operacion de equipos.
19.Participar en el proceso de investigacion de incidente o
accidente de transito en el que se encuentre involucrado o sea

testigo.

Articulo 21°. Uso de luces del vehiculo

1.Direccionales: Deben usarse para girar en las intersecciones.

2.Luces intermitentes de emergencia: Deben usarse para indicar
la detencion parada o estacionamiento en zona peligrosa o la
ejecucion de maniobras riesgosas.
3.Luces de freno y retroceso: Se encienden automaticamente

para sus fines propios, aunque la luz natural sea suficiente.

4.Faros de iluminacién posterior: Su uso es obligatorio cuando
se quiera retroceder, debe estar instalado con un dispositivo de
encendido automatico.
5.Circulina: Su uso es obligatorio, en interior de mina y superficie.
La circulina debe de estar operativa, ubicada en un lugar y altura
adecuada de modo que sea visible para los demas operadores.
Todo vehiculo portara una circulina y el color de esta indicara el

Articulo 22°. Estacionamiento de vehiculos y equipos moviles

tipo de vehiculo en transito y su autorizacion:

a.Circulina de color rojo: Vehiculos de transporte de explosivo,

y combustible.

b.Circulina de color azul: Para vehiculos de transporte masivo
de personal: buses, coaster, camiones, combis, minivanes vy

otros similares

c.Circulina de color ambar: Para camionetas, ambulancia,
equipos y vehiculos pesados (volquetes) o linea amarilla,
Gruas, tractor oruga, cargador frontal, motoniveladora, rodillo,
excavadora, Scooptram, jumbo, volquete, utilitarios y otros

similares

1.Estacionar los vehiculos de manera que no presenten riesgo para
el personal u otros equipos ni interferir el flujo de transito.
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2.Estacionarse en retroceso en las areas de estacionamientos

establecidos para lo cual todos los vehiculos deberan contar con
alarma de retroceso encendida, apagar el motor del vehiculo,
enganchar en primera, dejar el sistema de freno de parqueo
activado (freno de mano). Estacionar el vehiculo en posicion
“listo para salir”’, para estacionar se debe de tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
En pendiente positiva:

e Engancho el cambio en 1era.
Se debe girar la llanta a direccion de la berma o talud de la via.
Colocar freno de mano.
Sacar la llave del contacto del vehiculo.
Usar tacos de seguridad, colocarlos en la parte posterior de la
llanta.
En pendiente negativa:

e Engancho el cambio en retroceso.
Se debe girar la llanta a direccion de la berma o talud de la via.
Colocar freno de mano.
Sacar la llave del contacto del vehiculo.
Usar tacos de seguridad, colocarlos en la parte delantera de
la llanta.
En horizontal:

e Engancho el cambio en 1era.

e Se deben colocar las llantas en linea recta

e Colocar freno de mano.

e Sacar la llave del contacto del vehiculo.

e Usar tacos de seguridad.

3.Si por alguna razén el vehiculo o equipo movil debe estacionarse

en un area diferente a la zona de parqueo, debe tener las luces
de emergencia encendidas y respetando el sentido de la
circulacion de transito.

4.Para estacionar un vehiculo en caso de emergencia en zonas no

autorizadas, activar las luces de emergencia y circulina,
parquearse de tal manera que pueda salir hacia adelante
(posicidon de salida rapida), colocar el freno de emergencia (freno
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de mano bien levantado o con el brake (freno) segun sea el caso),
ubicar los conos de seguridad a 1.5 m de distancia de las
esquinas del vehiculo, y comunicar al responsable del area de
SSO.

5.No esta permitido estacionarse en una pendiente, con excepcion

de una emergencia o prioridad operacional. Se debera utilizar
cunas de seguridad (02) en las ruedas, girar la rueda delantera
hacia algun obstaculo que impida su deslizamiento (muro, berma,
ladera de talud, hastial mas cercano etc.) y enganchar el vehiculo
en un cambio contrario a la pendiente.

6.Si el conductor requiere detener (estacionar) su vehiculo en una

via principal o secundaria sera solo en caso de emergencia y para
ello debera hacerlo al lado derecho de la carretera en el mismo
sentido de la circulacién, lo mas cerca posible al muro y lejos de
curvas, crestas de los cerros u otros obstaculos visuales, lejos de
la posibilidad de caida de rocas u otros riesgos. Debera de
sefalizar con los conos de seguridad a una distancia no menor
de 20 metros ni mayor de 30 metros hacia adelante y atras del
vehiculo o equipo movil, se debera mantener las luces de
emergencia encendidas, asi mismo debera de hacer uso de los
tacos de seguridad.

7.Los equipos pesados como: cargadores frontales, excavadoras,

retroexcavadoras y tractores deberan estacionarse con el
cucharon, lampdn o escarificador sobre el suelo.

8.En interior mina el estacionamiento debera realizarlo en refugios.

Para ello debera tener presente lo siguiente:

a.Enganchar la caja de cambios del vehiculo en 1ra Marcha.
b.Encender la circulina.

c.Encender las luces intermitentes.

d.Colocar el freno de estacionamiento a su equipo.

e.Retirar la llave del contacto.

f. Colocar tacos en las llantas posteriores.

g.Colocar conos de seguridad.

h.Cruzar las llantas hacia la berma, pared o cuneta (si aplica).
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9.Los equipos pesados como scooptram, cargador frontal,
excavadora, retroexcavadora y tractor, deben estacionarse con el
cucharon / lampdn o escarificador sobre el suelo.

Articulo 23°. Restricciones para estacionar vehiculos
No estacionarse en;

1.En curvas, bordes de bancos, en areas con evidencia de
quebraduras o hundimientos.

2.Cerca de las salidas o cualquier manera que impide el transito.

3.En una via contraria a la direccion del transito.

4.En zonas restringidas o zonas reservadas para equipos pesados.

5.Detras o en el punto ciego cerca de vehiculos pesados o debajo
de una carga suspendida.

6.Bloqueando equipos de lucha contra incendios, ambulancias o
puntos de reunion de evacuacion.

7.Cerca de equipos pesados estacionados, en mantenimiento o
reparacion (aplica para vehiculos livianos).

8.En estacionamientos no asignados.

Articulo 24°. Respuesta ante accidentes de transito
1.Todo conductor u operador involucrado en un accidente de
transito que produzca lesiones y/o dafnos a propios y/o terceros
debe:
a.Reportar de forma inmediata todo tipo de accidente que
involucre vehiculos y/ o equipos moviles, el reporte se debera
de hacer al Centro de Control de Emergencia (COE) de la
Unidad Minera Colquisiri S.A., A su supervisor directo y a la
autoridad policial mas cercana.
b.Proporcionar los primeros auxilios si corresponde y si esta
capacitado.
c.No mover el vehiculo siempre y cuando no entorpezcan la
circulacion o agrave lesiones o dafnos.
d.Colocar sefalizacion visible para resguardo del area y provenir
otro incidente.
e.No abandonar el lugar del accidente a menos que resulte
indispensable.
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f. Facilitar la labor de la PNP para efectos del seguro - SOAT (en

caso el accidente se dé fuera de las instalaciones de la Unidad
Minera Colquisiri S.A.).

g.Sacar una copia de la denuncia policial la cual sera entregada

a la compaiia de seguros respectiva y al area de SSO
Colquisiri; de lo contrario, el conductor sera responsable por los
danos y pérdidas producto del accidente y de la responsabilidad
civil por dafnos a terceros.

h.Para accidentes que involucren vehiculos y/o equipos el

conductor u operador involucrado en el accidente debera de
pasar un examen de alcoholemia (cualitativa) con los agentes
de vigilancia; si el resultado es positivo, el agente de seguridad
debera de comunicar al area de Gestion Humana, supervision
inmediata (Colquisiri, Contratista o Conexas), Seguridad y
Salud Ocupacional para la ejecucion de otras dos pruebas mas
en presencia de los supervisores antes mencionados. En el
caso de que dos de las tres pruebas salieran positivo el
trabajador debera de ser trasladado a una clinica o hospital
donde se le realice la evaluacion cuantitativa de alcohol en la
sangre u orina.

2.El conductor que sin haber participado en un accidente de transito
recogiera a los lesionados y los llevara por iniciativa propia a una
posta meédica u hospital, debera dejar establecido su
individualizacion en el acta de ingreso al centro hospitalario,
policia nacional y notificar de su accidn al Centro de Control de
Emergencia (COE) de la Unidad Minera Colquisiri S.A.. (en caso
el accidente se de fuera de las instalaciones de la Unidad Minera
Colquisiri S.A.).

3.Es obligacién del supervisor directo del conductor reportar el
accidente utilizando para ello el Formato de Reporte Preliminar
de Incidentes y Accidentes: Flash Report.

4.En caso de que se haya suscitado un accidente con hechos
lamentables de muerte y/o heridos; no mover al accidentado
hasta que llegue ayuda médica especializada y el fiscal o juez
de paz en caso de personas fallecidas.
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5.En caso de accidente los vehiculos no deben moverse para

preservar evidencias hasta la llegada del supervisor o SSO,
salvo peligro inminente.

Articulo 25°. Practicas prohibidas
Esta prohibido las siguientes consideraciones:

1.

2,

N

9.

Usar el vehiculo si detecta alguno de los puntos de la lista de
verificacion como NO CONFORME.

Instalar objetos que obstruyan la vision de las placas o la
identificacion del vehiculo desde los angulos de vision
normales.

Usar neumaticos reencauchados en los vehiculos de transporte
de personal y neumaticos reencauchados delanteros que
articulan con la direccion para unidades de carga pesada.
Sobrepasar el numero de pasajeros en relacién con el numero
de asientos con cinturones de seguridad del vehiculo. El
conductor no encendera el vehiculo si cualquier pasajero no se
ha abrochado el cinturdon de seguridad.

Conducir vehiculos que presenten abolladuras, roturas o
desperfectos en su estructura.

No reportar un incidente o accidente de transito.

No seguir las instrucciones del personal de Seguridad
Patrimonial (Agentes de Vigilancia).

Usar teléfonos celulares, inclusive con funcién manos libres y/o
auriculares al conducir vehiculos u operar equipos pesados.
Extraer combustible de otros vehiculos utilizando mangueras u
otros aparatos.

10.Almacenar y/o transportar combustible en contenedores no

autorizados.

11.Lavar vehiculos en areas no autorizadas.
12.Emitir autorizacion de manejo a los practicantes durante su

permanencia en la UM; por lo tanto, no deberan conducir ni
operar vehiculo y equipo pesado alguno.

13.Dejar con la llave en el contacto o con el motor encendido sin

la presencia del conductor, salvo caso de trabajos de pruebas
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en los talleres de mantenimiento para lo cual se debera contar
con una herramienta de control de riesgo como el IPERC,
PETS, PETAR y/o IPERC continuo; la restriccion contempla los
cambios de guardia y feriados.

14.Que el conductor coma o beba con el vehiculo en movimiento.

15.Transportar personas no autorizadas en los vehiculos de la
empresa.

16.Remolcar vehiculos dentro de la Unidad Minera Colquisiri S.A.
esta restringido por ser considerada una actividad de alto
riesgo. En caso de que se requiera efectuar dicha actividad,
previamente se debera de contar con la presencia del area de
Mantenimiento Mecanico y realizar una evaluacion de riesgos y
la actividad debera de contar con un PETAR.

17.Colocarse en la linea de fuego o en la trayectoria de
atropellamiento de un vehiculo durante las inspecciones,
reparaciones o auxilio mecanico.

18.Hacer uso de los vehiculos asignados al trabajo para asuntos
personales, hacer uso de los vehiculos fuera de los horarios de
trabajo; asimismo, prestar el vehiculo asignado a personas no
autorizadas.

19.Conducir en vias o caminos no familiarizados, si va a conducir
por primera vez en caminos dentro de la Unidad Minera
Colqusiri solicite a su Supervisor el recorrido de reconocimiento
y acompafiamiento asistido.

20.Transportar explosivos o dispositivos de voladura en vehiculos
que no se encuentren autorizados por la Unidad Minera
Colquisiri S.A.

21.El trabajo de simultaneo de dos equipos en una determinada
area y dentro del radio de seguridad de cada equipo, excepto
con la presencia de un vigia, con sus respectivos medios de
comunicacion.

22.Estacionar los vehiculos o equipos por debajo de lineas de
media tension en 10 kV; se debe de mantener la distancia de 3
metros como minimo.
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23.Adelantar a otro vehiculo o equipo en los siguientes casos: por
la derecha, en caso de poca visibilidad, neblina, lluvia, carretera
angosta, carretera mojada, curvas ciegas o curvas a desnivel y
previo a una interseccion.

24.Conducir un vehiculo liviano o equipo pesado bajo los efectos
del alcohol, drogas, fatiga o somnolencia, ni transportar o
consumir bebidas alcohdlicas o drogas, asi como no beber o
comer con el vehiculo liviano o equipo pesado en movimiento.

25.Conducir equipo/vehiculo que no cuente con autorizacion de
circulacion o transito por parte de la unidad minera.

26. Conducir sin licencia de conducir del MTC vigente, autorizacion
interna de conduccion / operacidon vencida; y en el caso de
vehiculos livianos y de transporte de personal, se prohibe la
conduccion cuando no se cuenta con tarjeta de propiedad,
SOAT vencido o cuando no se cuenta con SOAT, vehiculos/
equipos sin revision técnica, vehiculos con lunas polarizadas.

CAPITULO Il. REQUISITOS PARA LOS CONDUCTORES Y

OPERADORES

Articulo 26°. Autorizacion Interna de Manejo (AlM)

1. Todo postulante que solicite autorizacion interna de manejo
utilizando documentos falsos o adulterados sera sancionado e
inhabilitado definitivamente para obtener la Autorizacion Interna
de Manejo en Minera Colquisiri.

2. Contar con la licencia de conducir de clase y categoria emitida
por el Ministerio de Transporte y comunicaciones de acuerdo con
lo indicado en el DS 007-2016-MTC que se encuentren vigentes
y segun el vehiculo o equipo a operar.

3. La Autorizacion Interna de Manejo sera emitida unicamente por
la Gerencia SSO previa capacitacion y evaluacion por el area
SSO y Mantenimiento Mecanico Mina de acuerdo con el
flujograma de obtencién y renovacion de autorizacién interna de
manejo (Anexo | ). La evaluacion practica sera tomada en un
circuito vial y/o en las instalaciones de la Unidad Minera
Colquisiri S.A. por instructores acreditados del area de
Mantenimiento Mecanico Mina los mismos que validaran si el
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trabajador cuenta con las competencias para conducir en interior
mina y/o superficie.

Las areas de SSO y Mantenimiento Mecanico Mina realizaran
una reinduccion a los conductores u operadores cuando
registren infracciones, segun corresponda a sus competencias y
de acuerdo con la gravedad y escala de infracciones.

4. Para conducir vehiculos en el transito y/o transporte de personal
para el desarrollo de la actividad minera debera cumplirse con
las condiciones establecidas por el ministerio de transportes y
comunicaciones tal como lo establece el Art. 408 del D.S. 024-
2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM y su modificatoria
D.S. 034-2023 EM.

Para obtener la autorizacion interna de manejo, deberan contar con
los siguientes requisitos:

a.Estar afiliado a Minera Colquisiri S.A., a una Empresa
Contratista Minera o Empresa Contratista Conexa de Minera
Colquisiri S.A.
b.Contar con Licencia de manejo habilitado/vigente en el sistema
del MTC con antiguedad minima de 1 aio, segun el vehiculo a
conducir (Ver detalle en el cuadro).
c.Contar con un Récord de 70 puntos como minimo a su favor,
en la pagina web del MTC https://slcp.mtc.gob.pe/.
d.Encontrarse APTO y vigente en el examen médico de manejo
(Prueba psicosensomeétrica).
e.Haber aprobado el examen de reglamento interno de manejo
(RITRA) — fatiga y somnolencia realizado por el area de SSO.
f. Haber aprobado el examen practico realizado por
Mantenimiento Mecanico Mina.
g.El permiso Temporal de manejo debe contar con solicitud de
visita u orden de compra o servicio.
5. En caso se detecte algun documento fraudulento esta
considerado como falta grave, solicitando al area o empresa
correspondiente las sanciones administrativas establecidas.
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10.

11.

12.

13.

Para trabajadores afiliados a la Unidad Minera Colquisiri S.A.
con mas de 3 meses el examen meédico de manejo (Prueba
psicosensomeétrica). debe de ser solicitado por el jefe de area del
trabajador al area médica; para ello se debe de tener el visto
bueno del area de Gestion Humana quienes verificaran si es
aplicable al perfil de puesto del trabajador.

Los postulantes que aprueben la capacitacion presencial
deberan pasar a la evaluacion practica de manejo con el area de
Mantenimiento Mecanico, la cual se aprueba con una puntuacion
minima de 14. Los postulantes aprobados en ambos examenes
estan aptos para recibir la Autorizacion Interna de Manejo (AIM).
En el caso de no aprobar el examen de manejo practico en la
primera oportunidad el postulante podra optar por una
reevaluacion (unica) a solicitud de la maxima autoridad de la
empresa mediante correo formal al sponsor del area y este a su
vez con correo dirigido a la Gerencia de SSO. En caso de
desaprobar la reevaluaciéon, debera esperar 06 meses para una
nueva solicitud de la Autorizacion Interna de Manejo (AlIM)

La fecha de vencimiento de la Autorizacién Interna de Manejo
(AIM) estara en funcion a la fecha de vencimiento establecida
por el MTC o del examen médico de manejo del trabajador.

Los conductores y operadores de vehiculos livianos, vehiculos y
equipos pesados deberan pasar anualmente la capacitacion de
RITRA _Fatiga y somnolencia con el fin de revalidar su
autorizacion de interna de manejo.

El tipo de licencia de conducir (brevete) debe de estar de
acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de
transporte Anexo |l

Para operar EQUIPOS sin placa de rodaje, deberan tener como
minimo la licencia de conducir vigente del MTC Al.

Los conductores que se hayan desafiliado de la Unidad Minera
Colquisiri S.A. y vuelven a ser afiliados para la misma empresa
u otra en un tiempo menor a 6 meses y previa aprobacion del
area de SSO pueden ser exonerados del examen practico de
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manejo siempre y cuando sea para el mismo vehiculo o equipo
que operaba.

14.Las visitas, entregas de materiales o productos y aquellos que
realicen trabajos temporales, conduciran dentro de la unidad con
un permiso temporal no mayor de 48 horas.

Articulo 27°. Promocion de operadores

1.Para el caso de la Unidad Minera Colquisiri S.A. los requisitos
para promocionar un trabajador para la operacion de vehiculos
pesados, equipos pesados y vehiculo utilitario industrial son los
siguientes:

a.El trabajador debe de encontrarse afiliado a Minera Colquisiri.

b.Contar con la respectiva Licencia de Conducir emitida por el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que se encuentre
vigente.

c. Tener la aprobacion formal de su jefe inmediato y jefe de area.
(comunicar al area de Gestion Humana y Seguridad mediante
correo)

d.El area de Gestion Humana debera de emitir un correo con la
aprobacion de la promocién del operador y el informe que valide
que el operador ha sido capacitado, entrenado y ha aprobado
los examenes tedricos y practicos en el programa WINAY.

2.Para el caso de Empresas Especializadas (Contratistas /

Conexas) los requisitos para promocionar un trabajador para la

operacion de vehiculos pesados, equipos pesados y vehiculo

utilitario industrial son los siguientes:

a. La Empresa Especializada donde trabaja el operador debe
encontrarse afiliado a la Unidad Minera Colquisiri S.A.

b. Contar con la respectiva Licencia de Conducir emitida por el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que se encuentre
vigente.

c. Poseer un certificado en operacion del equipo correspondiente
emitido por una Escuela de Operadores de Maquinaria
Pesada o Centros de formacioén de operadores de maquinaria
pesada.
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d. Solicitar al area sponsor, (Gestion Human, Geologia, SSO,
Geotecnia, Proyectos, Laboratorio, Planta Concentradora,
Mantenimiento Mina, Mantenimiento Planta, Mantenimiento
Eléctrico, Mantenimiento Electronico, TIC, Almacén, Mina,
Responsabilidad Social) la aprobacion de la promocion del
operador.

e. Aprobar la evaluacion de la operacion del equipo dirigido por
el area de Mantenimiento Mecanico Mina y participar en la
capacitacion de RITRA_ Fatiga y somnolencia dirigido por el
area de SSO.

CAPITULO IlIl. REQUISITOS PARA LOS VEHICULOS Y/O
EQUIPOS

Articulo 28°. Clasificacion de vehiculos y equipos

Los vehiculos y equipos se clasifican de acuerdo con el Anexo lII.

Articulo 29°. Requerimientos de seguridad para los vehiculos
livianos, vehiculos y equipos pesados

1.

Los requisitos documentarios para los vehiculos livianos,
vehiculos y equipos pesados aplican segun lo indicado en el
Anexo IV.

Las especificaciones técnicas para los vehiculos livianos,
vehiculos y equipos pesados aplican segun lo indicado en el
Anexo V.

Los elementos de seguridad para los vehiculos livianos,
vehiculos y equipos pesados aplican segun lo indicado en el
Anexo VI.

Los elementos del botiquin de primeros auxilios para los
vehiculos livianos, vehiculos y equipos pesados aplican segun
lo indicado en el Anexo VII.

Todo vehiculo y equipo pesado debe de contar con el check list
de pre — uso y los registros de los mantenimientos preventivos;
asi mismo los conductores u operadores estan en la obligacion
de realizar y conservar el check list de pre-uso del vehiculo o
equipo.
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6. Todo vehiculo liviano, vehiculo y equipo pesados debera contar
con el seguro contra accidentes de responsabilidad civil de
acuerdo con lo exigido por la UM. Ademas, contar con los
documentos legales exigidos como placa de identificacion oficial,
tarjeta de propiedad, SOAT vy Certificado de Inspeccidon Técnica
Vehicular (de acuerdo con las disposiciones legales), dichos
documentos deben estar en buen estado y vigentes.

7. Todo vehiculo liviano, vehiculo y equipo pesados asignado a las
labores subterraneas debe contar con el registro mensual de
medicion de gases de combustion de forma semanal.

8. Las cabinas de los equipos pesados deben ser herméticas y las
lunas de las ventanas resistentes a impactos.

9. Los parabrisas y ventanas de los vehiculos deben ser de vidrio
de seguridad no astillable (laminado templado). Esta prohibida
la polarizacion oscura de dichas lunas del vehiculo.

10.El vidrio panoramico, retrovisor y laterales de vehiculos / equipos
deben permanecer limpios facilitando la visibilidad al operador,
teniendo en cuenta las diferentes condiciones tanto en interior
mina como en superficie.

11.Los equipos y vehiculos deben contar con master switch y/o
sistema de bloqueo que permita des energizarlos y colocar
tarjetas y candados de bloqueo cuando sean intervenidos.

12.Todos los vehiculos de pasajeros deben tener puertas para
emergencia y ventanas de escape las mismas que deben de
estar sefnalizadas.

Articulo 30°. Identificacion / Rotulacion de vehiculos y equipos

1.Todo vehiculo de la Unidad Minera Colquisiri (incluido empresas
contratistas) debe contar con un sticker de identificacion ubicado
en las puertas laterales.

2.En caso de que un vehiculo o equipo se retire de la Unidad
Minera, los responsables deberan retirar el sticker.

3.La codificacion y rotulacién de los vehiculos se implementara
siguiendo las siguientes especificaciones:
a.Rectangulo de 60 cm de largo por 40 cm de alto, imantado y

reflectivo, en fondo verde y la codificacion sera de letras y
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numeros de color blanco. Estos rotulos deberan de colocarse
en ambas puertas delanteras laterales.

40 cm

) 60 cm < 60 cm .
I
o
Iniciales Numero
area/ empresa correlativo

4.1 os vehiculos deberan contar en la parte posterior el aviso visible
de “MANTENGA SU DISTANCIA A 25 METROS” y de
advertencia “ATENCION PUNTO CIEGO”, colocado en el lado
derecho.

50 cm (Referencial)

MANTENGA SU

DISTANCIA A

30 cm (Referencial)

ATENCION
PUNTO CIEGO

5.Las camionetas deberan tener obligatoriamente cintas reflectivas
en la partes, laterales y posterior, estas laminas se deben alternar
los colores rojo y blanco.

1
0
=

CAPITULO IV. VIAS Y CAMINOS

Articulo 31°. Vias y caminos

1.Las vias de transito vehicular (superficie e interior mina) deben de
mantenerse mantenidas y regadas.
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2.Evitar el riego de vias en zonas de curva o pendientes donde
exista la posibilidad de generase capas de masa de lodo.

3.Se implementaran bermas o barreras de contencion en las vias o
caminos que se encuentren al borde de una pendiente
suficientemente alta como para hacer que un vehiculo o equipo
se vuelque y ponga en peligro la vida de las personas.

4.Todas las vias de transito vehicular deben tener un muro de
seguridad (berma) con una altura minima de las % partes del
neumatico mas grande del vehiculo que transita por esa via. Las
bermas pueden tener aberturas, de ser necesario, para el drenaje
de las vias o caminos.

5.Las vias de acceso peatonal deben ser mantenidas por cada area
de responsabilidad.

Articulo 32°. Inspeccion y mantenimiento de vehiculo

1.Las inspecciones y mantenimiento de los vehiculos y equipos
seran realizados por el area de mantenimiento de acuerdo con
el programa establecido.

2.Las empresas contratistas deben contar con un programa de
mantenimiento preventivo predictivo y correctivo para sus
vehiculos y equipos moviles de acuerdo con las especificaciones
del fabricante.

3.Todo conductor u operador debe llevar su vehiculo o equipo al
taller de mantenimiento segun el programa de mantenimiento
preventivo, de acuerdo con las coordinaciones con el supervisor
inmediato el conductor u operador puede o no estar presente
durante el mantenimiento sin embargo no debera ejecutar tareas
o actividades que no se contemplen dentro de sus PETS o
Estandares.

4.Todo vehiculo o equipo debe de contar con el Check list de pre —
uso de vehiculo o equipo pesado segun aplique, asi como los
registros de los mantenimientos preventivos.

5.Los vehiculos también deben mantenerse acorde con las
recomendaciones del fabricante.
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CAPITULO V. TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS

Articulo 33°. Transporte de materiales y/ o residuos peligrosos

1.Todo conductor de vehiculo usado para el transporte de
materiales y residuos peligrosos debe de encontrarse afiliado a la
Unidad Minera Colquisiri S.A. o Empresas Contratistas afiliadas a
Minera Colqusiri y haber aprobado todos los procesos de
obtencion de la Autorizacion Interna de Manejo (AlIM).

2.Los conductores de unidades vehiculares que transporten
materiales y/o residuos peligrosos, deberan contar y portar
durante la operacion de transporte, su licencia de conducir
vigente de la categoria que corresponda al vehiculo que conduce
y su licencia de conducir de categoria especial. Si el conductor no
cuenta con AIM o el vehiculo no cuenta con autorizacion de
circulacion en la Unidad Minera Colquisiri S.A., este debera
trasladarse en la Unidad Minera Colquisiri S.A. siempre escoltado
de un vehiculo autorizado.

3.Todo vehiculo que se utiliza en la operacién de transporte
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, desde la
recepcion de la carga hasta su entrega al destinatario, debe
contar con una poliza de seguros que cubra los gastos
ocasionados por los dafos personales, materiales y ambientales
derivados de los efectos de un accidente generado por la carga,
ocurrido durante dicha operacion.

4.Esta prohibido cargar y transportar materiales y/o residuos
peligrosos, juntamente con alimentos, medicamentos u objetos
destinados al uso humano y/o animal.

5.Esta prohibido el transporte de materiales y/o residuos peligrosos
en vehiculos destinados al transporte de personal.

6.Estd prohibido eliminar o purgar materiales y/o residuos
peligrosos en el camino, calles, cursos de agua o en instalaciones
no disefiadas para tal efecto, asi como ventearlos
innecesariamente.

7.Cuando por motivos de emergencia que involucre la carga de los
materiales y/o residuos peligrosos transportados se detenga el
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vehiculo en el lugar que fuere, el conductor debera aplicar lo
sefalado en el plan de contingencia.

Articulo 34°. Transporte de combustible

1.Los vehiculos que transporten combustibles deben contar con
rompeolas separados cada 1.2 metros como minimo y 1.6 metros
COmo maximo.

2_El casco debe ser cerrado tipo tanque o cisterna. El tanque no
podra ser de aluminio.

3.Para la carga y descarga de combustible deben contar con un
sistema cerrado por la parte inferior (Bottom Loading).

4.Deben disponer de luces adecuadas de retroceso.

5.Tener un faro pirata antiexplosivos que se pueda dirigir para
alumbrar adecuadamente Ila operacion de abastecer de
combustible.

6.Disponer de cadena a tierra y conexion a tierra con la maquinaria
que abastece de combustible, para evitar chispas debido a la
electricidad estatica.

7.Los tanques deben estar provistos de letreros con el rombo de la
clasificaciéon de materiales peligrosos de la NFPA y NN. UU que
sean intercambiables y retro reflectivos.

8.Deben disponer de dos extintores de polvo quimico seco de 12-
15 Kag.

9.Los vehiculos deben contar con las hojas MSDS en espafiol y
cumplir las normas concernientes al transporte de combustibles
establecido por la autoridad competente.

Articulo 35°. Responsabilidades en el traslado de materiales

peligrosos.

1.El transportista tendra su plan de contingencia vigente vy
aprobado, incluyendo los procedimientos para carga, descarga,
atencion de emergencias en caso de incidentes o accidentes
dentro del area de influencia de Minera Colqusiri y dentro de la
Unidad Minera.
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2.Debe mantener al dia los permisos, licencias, autorizaciones de
las cargas y transporte, de acuerdo con leyes nacionales y
normas regionales.

3.Las unidades deben portar todas las MSDS (en espariol) y las
cartillas de emergencia de los materiales por transportar y ser
proporcionadas por el proveedor.

4.Los Kits de emergencia deben encontrarse en buen estado de
conservacion.

5.El transportista debe asegurarse que sus unidades se encuentren
en perfectas condiciones y hacer uso del Check list de pre — uso
del vehiculo.

Articulo 36°. Transporte de carga sobredimensionada /

Transporte de carga pesada

1.Las cadenas y fajas utilizadas para asegurar y fijar la carga a la
plataforma o cama baja deberan cumplir con las normas ANSI
B:29 para su fabricacién, inspeccién y mantenimiento.

2.La carga debera estar uniformemente distribuida y asegurada de
acuerdo con el acoplado a emplear, considerando el peso por eje
y compensando todos los esfuerzos que se originen en el
desplazamiento.

3.Los equipos que se transporten equipos desarmados deberan
viajar sin fluidos (combustibles, aceites, etc.)

4.En caso la carga no especifique su centro de gravedad, debera
realizarse un estudio para establecer la mejor posicion de la carga
dentro del vehiculo de transporte.

5.Los accesorios tales como sogas, cordeles, cadenas, cubiertas
de lona y redes que sirvan para acondicionar y proteger la carga
deben instalarse de forma tal que no sobrepasen los limites de la
carroceria, y deben estar adecuadamente asegurados, para
evitar todo riesgo de caida de la carga.

6.Los vehiculos escolta deberan contar:
a. Letrero de senalizacion de “Ploteo” o dos banderolas en el

techo (lado derecho e izquierdo)

b. Botiquin de primeros auxilios.
c. 01 extintor de incendios tipo ABC.
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d. 04 conos de seguridad

7.La distancia minima entre unidades de un convoy debe ser de 50
metros, a menos que la visibilidad sea reducida, en tal caso debe
ser de 100 metros.

8.Cuando alguna unidad del ploteo se retrasase mas de los 100
metros establecidos, el conductor debera comunicarse con la
escolta indicandole el motivo del retraso, el escolta debe disminuir
la velocidad hasta esperar que la unidad se reintegre a la
distancia establecida.

9. Esta prohibido transportar personas en la unidad de carga.

10. El transporte de carga tales como: postes de concreto,
tuberias, rollos, etc., deben contar con elementos de trincado
(amarre y aseguramiento) en cantidad suficiente y en buen
estado, con la finalidad de impedir que la carga se mueva, deslice
o caiga durante el transito

11. Los accesorios de amarre van a depender de las
caracteristicas de la carga sobredimensionada. Es importante no
combinar dos accesorios de amarre o realizar el amarre con
dispositivos hechizos o en condiciones inadecuadas. Algunos
accesorios para contar son:

Cintas de amarre.

. Cadenas de amarre.

Cables de acero de amarre.

. Ratchet.

Tirador de cables.

Calzos.

. Hebilla .

. Medidor de tension.

Alfombras antideslizantes.

12. Toda <carga transportada en vehiculos debe estar
debidamente asegurada. Asimismo, no podra exceder del 75 %
de la capacidad de se carga

SQ 0000
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CAPITULO VI. TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS

Articulo 37°. Transporte de explosivos

1.Las empresas y personal que transportan materiales explosivos
deben dar cumplimiento al reglamento dispuesto por la
SUCAMEC.

2.Todo vehiculo que transporte explosivo debe hacerlo de acuerdo
con el Reglamento establecido, por la autoridad competente
Sucamec y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Mineria. El personal que participa en el transporte y manipuleo de
explosivos se encontrara plenamente capacitado para el manejo
seguro de este material.

3.En el traslado de explosivos el conductor debe tener presente lo
siguiente:

a.
b.

S0 Qo0

Tener autorizacion de la SUCAMEC vigente.

Contar con sefiales de advertencia y peligro alusivo al traslado
de explosivos.

Contar con 02 extintores de 09 kilos y de composicién de PQS.

. 02 banderines de color rojo.

El vehiculo debe de estar en condiciones operativas.
La tolva debe ser de madera (con tratamiento ignifugo), fibra
de vidrio y/o de plastico provista.

. Contar con una cadena de metal, la misma que hara de linea

a tierra.

. Prohibido  transportar personal no autorizado, solo

transportara al bodeguero quien a su vez debe de contar con
la autorizacion de la SUCAMEC vigente.

. El explosivo se transportara solo en vehiculos autorizados,

queda prohibido el transporte en todo tipo de equipo pesado
como, por ejemplo: scooptram, scaler, volquetes, etc.
El incumplimiento es considerado como falta grave.

. Se debe cuidar también de no sobrecargar los vehiculos, no

hacer paradas innecesarias ni transitar por zonas muy
frecuentadas.
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4.Se prohibe transportar en el mismo vehiculo y en forma
simultanea explosivos y accesorios de voladura.
componente debe transportarse de forma separada.

5.Se debe cuidar de no sobrecargar los vehiculos, no hacer

paradas innecesarias ni transitar por zonas muy frecuentadas.

Cada

6. Al completar el traslado de explosivos, tener cuidado de dejar los
vehiculos completamente limpios y libres de residuos.
7.El sistema eléctrico del equipo de transporte debe ser a prueba
de chispas y su carroceria debe estar conectada a tierra mediante
una cadena de arrastre o cualquier otro sistema. La posibilidad de
chispas por rozamiento sera eliminada aplicando al vehiculo un
revestimiento interno de aluminio, cobre, goma o madera. En lo
posible, el trayecto no debe incluir cruce con instalaciones de alta

tension ni ejecutarse con tempestad eléctrica.

8.La operacion de carga y descarga de material explosivo, se
efectuara solamente de dia, con personal autorizado por la

SUCAMEC y con el motor del vehiculo apagado.

9.Los vehiculos que transportan explosivos deben de portar letreros
con la leyenda “PELIGRO EXPLOSIVOS” por los cuatro lados del

vehiculo.

10. Los vehiculos que transportan explosivos no deben portar
gases inflamables ni combustibles, lo unico permitido son los

11.

tanques de combustible propios del vehiculo.
Los vehiculos que transportan explosivos no deben cargar

combustible ni otro producto que considerado de alto grado de

inflamabilidad.

12. Los vehiculos que transportan explosivos deben tener un
compartimiento separado para los explosivos, que les impida
entrar en contacto con cualquier metal que pueda producir chispa.

CAPITULO VII. TRANSPORTE DE PERSONAL

Articulo 38°. Transporte de personal dentro y fuera de la Unidad
Minera Colquisiri S.A.

1.El transporte de personal se realizara solo en vehiculos
disefiados y de uso exclusivo para este fin, con asientos
comodos, cinturones de seguridad de 03 puntos de sujecion,
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proteccion contra caida de rocas (Falling Object Protective
Structures - FOPS).

2.Todo conductor debe comunicar de manera inmediata a su
supervisor cuando no se encuentre en Optimas condiciones
fisicas y mentales para conducir.

3.En todos los casos todos los asientos deberan contar con
cinturones de seguridad operativos.

4.E| traslado de personal a interior mina se realizara solo con
microbuses, minibuses y/o camionetas debidamente autorizadas.
Se debe respetar la capacidad maxima de pasajeros y haciendo
uso del cinturén de seguridad.

5.El transporte de personal en camioneta de doble cabina dentro de
la UM sera como sigue: Piloto, copiloto y tres (3) pasajeros en los
asientos de la fila posterior.

6.La subida y bajada del personal de los vehiculos de transporte de
personal se realizara solo en paraderos autorizados.

7.EI conductor NO debera poner en marcha el vehiculo hasta que
todos los pasajeros se encuentran debidamente sentados y
haciendo uso del cinturén de seguridad, ningun trabajador debe
de ser transportado parado dentro del bus.

8.Cumplir con los limites de velocidad establecidos en las rutas
internas y externas Ver Anexo VIII

9.Esta terminantemente prohibido el ingreso de vehiculos con
motores de combustion a gasolina a interior mina.

10. Esta prohibido transportar personal en la tolva de la
camioneta, parte exterior de las carrocerias 0 que sobresalga de
la cabina parte del cuerpo del pasajero.

11. El abastecimiento de combustible se realizara siempre y
cuando no se tenga personal dentro del vehiculo.

12. Durante el traslado de personal fuera de la UM esta prohibido
recoger pasajeros en puntos no autorizados de la ruta externa.
13. Cumplir con los controles y elementos de seguridad en
vehiculos de transporte de personal establecidos en el Ver Anexo

VI.
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14. Los pasillos de los buses y minibuses deben contar con
superficies antideslizantes en el piso.

15. Los conductores de transporte de personal deberan tener
como minimo 8 horas de descanso consecutivos en un periodo
de 24 horas. El conductor / operador que presente sintomas de
cansancio o somnolencia, detendra el vehiculo o equipo, y
reportara inmediatamente a su supervisor para las acciones
preventivas del caso. Queda prohibido la conduccidn de vehiculo
con sintomas de somnolencia.

Articulo 39°. IPERC LB, Continuo, orden de trabajo y PETAR

1.Todas las actividades relacionadas al transporte de personal,
equipos y/o material deben tener un analisis IPERC Linea Base
previo a su ejecucion, el cual debe ser validado por el area
responsable.

2.Los conductores de transporte de personal y carga deben
elaborar su IPERC Continuo al iniciar su jornada diaria, asi como
la orden de trabajo y presentarlo toda vez que se requiera.

3.Se debe revisar y actualizar el IPERC Linea Base de manera
anual, en caso ocurra algun evento relacionado al transito o
cuando se identifique una condicién de riesgo no identificada
inicialmente.

4.En el caso de Debido a que la actividad de transporte de personal
es considerada como una actividad critica se realizara con
PETAR y se reportara en el TRELLO

CAPITULO VIII. VIGIAS DE TRANSITO

Articulo 40°. Uso obligatorio de vigias

1.Cuando por alguna razon se requiera limitar el flujo vehicular a
una sola via.

2.Cuando sea necesario detener el trafico y permitir la circulacién
de un convoy o ploteo.

3.Cuando se tenga presencia de zonas ciegas en operacion.

4.Cuando La circulacion en una via de doble sentido esta limitada
a un solo carril.
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5.Presencia de zonas ciegas como consecuencia de ciertas
actividades.

Articulo 41°. Consideraciones generales para vigias de transito

1.Las indicaciones del vigia prevaleceran sobre las prioridades
vehiculares y derecho al paso.

2_El vigia debera estar capacitado y entrenado antes de iniciar sus
actividades, la evidencia de ello debe de conservarlo el supervisor
inmediato.

3.El vigia debera estar equipado con el EPP basico. Adicionalmente
debera de tener otro equipamiento dependiendo del clima y las
condiciones ambientales (respirador de alta eficiencia para polvo,
tapones de oido, ropa para agua, ropa térmica etc.). El vigia debe
tener obligatoriamente una radio para comunicacion continua.

4.Para el control del transito vehicular debera de tener dos paletas
que consistan en un hexagono de 20 cm. de lado con color de
fondo rojo reflectivo, con el mensaje “PARE” en color blanco
reflectivo ubicado en el centro de la paleta y otra paleta de color
verde reflectivo con el mensaje “PASE” en color blanco reflectivo.

5.Se debera de implementar conos de color naranja, con una
altura de 0.60m. y con dos bandas reflectivas blancas que se
ubicaran a 40 metros de los vigias, el cono cumplira las
siguientes funciones.
a.Segregar el trafico en zonas que opere un vigia, zonas de

peligro, excavaciones profundas.

b.En curvas que cuenten con delineadores verticales.
c.Para vehiculos que son detenidos por falla mecanica u otro.

6.Si no es posible el contacto visual entre vigias se le dotara de
radios portatiles a cada uno para poder comunicarse.

7.La velocidad maxima en la zona donde se tiene vigias es de 20
Km/h.

8.El vigia debe colocarse en un lugar seguro y visible al conductor
que va a detener evitando interponerse en su trayectoria.
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20cm

CAPITULO IX. SENALES INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y
REGULADORAS

Articulo 40°. Senales de transito

1

2,

3.

4.

5.

.Cuando por alguna razon se requiera limitar el flujo vehicular a

una sola via. La sefnalizacidn que se utilizara en la UM ya sea
informativa, regulatoria o de advertencia debe estar disefiada y
fabricada en base a la NTP 399.010-1:2004 SENALES DE
SEGURIDAD: Colores, Simbolos, Formas y Dimensiones de
Senales de Seguridad.

En toda via en construccion o mantenimiento, que afecte la
circulacion normal, se debera colocar dispositivos de control
(letreros de advertencia de paso restringido u hombres
trabajando, conos, caballetes, semaforos, cintas rojas, cintas
amarillas u otros adicionales que considere), con el fin de guiar la
circulacion vehicular y minimizar los riesgos asociados a estos
trabajos.

Solo el supervisor responsable del area podra autorizar retirar una
barrera que cierra una via.

En interior mina o en condiciones de neblina o baja visibilidad, se
utilizaran dispositivos de control de transito luminosos y de alta
reflectividad.

Cuando se aproxime a un aviso de “PARE” el conductor del
vehiculo u operador de equipo pesado, debe detener su vehiculo
a no menos de 5 metros del PARE cumpliendo con la regla de los
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tres segundos, tocar dos toques de bocina y asegurarse que al
cruzar la via esté totalmente libre antes de iniciar la marcha.

6. Todas las vias y accesos vehiculares de interior mina (rampas y
accesos para ingreso niveles, subniveles, cruceros, tajos,
echaderos, talleres, subestaciones eléctricas, zonas de
estacionamiento y otros lugares de acceso) deberan estar
sefalizadas con material de alta reflectividad de acuerdo con el
Cddigo de Sefales y Colores (referencia del Anexo 17 de DS-
024-2016-EM).

Articulo 41°. Semaforo

Dispositivo que regula el trafico de vehiculos y peatones en las
intersecciones y vias con transito frecuente. Se compone de luces
de colores que indican cuando es posible avanzar o detenerse.

a. Luz de color verde: Cuando el semaforo muestra una luz de
color verde no intermitente significa que esta permitido el paso
con prioridad, excepto en el caso de que la situacion de la
circulacion sea tal que, previsiblemente, el vehiculo pueda
quedar detenido en la interseccion o en un paso para
peatones, de forma que impida u obstruya la circulaciéon
transversal del peatdn o de otros vehiculos.

b. Luz de color rojo: Cuando el semaforo muestra una luz de
color roja no intermitente prohibe el paso. Mientras permanece
encendida; en caso de superficie los vehiculos no deben
rebasar el semaforo hasta el |cambio automatico del color luz.
En interior mina la semaforizacion en la rampa 130-08 es
automatica y manual, la manual solo se hara uso en caso de
emergencias y previa aprobacion por la Superintendencia de
Mina.

c. Luz de color amarillo: Una luz amarilla no intermitente
significa que los vehiculos deben detenerse en las mismas
condiciones que si se tratara de una luz roja fija, a no ser que,
cuando se encienda, el vehiculo se encuentre tan cerca del




REGLAMENTO
ﬂ REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO DE VEHICULOS Y TRANSPORTE U.E.A.
Colguisi DE PERSONAL MARIA
\ Cédigo: MC-SSO-RGT-002 Versioén: 007 TERESA
= Fecha de aprobacion: 10/12/2025 Pagina: Pagina 66 de 80

lugar de detencibn que no pueda detenerse antes del
semaforo en condiciones de seguridad suficientes.

CAPITULO X. INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 42°. Infracciones y sanciones

1.La descripcion de las infracciones y sanciones de transito se
encuentran establecidas en el Anexo IX

2. Al conductor y operador en Minera Colquisiri S.A. que incumplan
el presente reglamento, se le retendra la Autorizacion Interna de
Manejo y se entregara al area de SSO Colquisiri especificando la
infraccion realizada. Anadido a ello se debera de generar el
Reporte de Actos (RAC) y Condiciones en el ERP.

3.Si la infraccion cometida no se encuentra especificada en el
Cuadro de Infracciones y Sanciones, esta sera definida por el
area de SSO Colquisiri y el supervisor del trabajador que cometio
la infraccion considerando el nivel de riesgo de la infraccion.

4.El supervisor inmediato debe presentarse en las oficinas de SSO
Colquisiri con el fin de recibir la informacion sobre la infraccién
correspondiente y si es el caso, en caso de que exista alguna
sancioén aplicable el supervisor inmediato debera de iniciar con la
gestion de consecuencias y generar la imputacion de cargos la
misma que debe de presentar al area de Gestion Humana.

5.Las sanciones administrativas (amonestacion, suspensién o
despido) sera analizada en conjunto por la Superintendencia de
area involucrada, Gestion Humana y SSO.

6. Todos los conductores y operadores en Minera Colquisiri S.A se
regiran a la siguiente escala de sanciones.

Escala de sanciones

a.1ra. Amonestacion Verbal

b.2da. Amonestacion Escrita

c.3ra. Suspension de trabajo y/o suspension de autorizacién
interna de forma parcial o definitiva.

d.4ta. Despido
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La aplicacion de las medidas disciplinarias no obliga aplicarlas
correlativa o sucesivamente, esto dependera de la gravedad de la
falta, potencial de gravedad y de acuerdo con la investigacion y/o
evaluacion correspondiente a cada caso efectuado por el Comité de

SSO.

IV.CONTROL DE CAMBIOS

PUNTOS DEL
DOCUMENTO MODIFICACION REALIZADA
Se agrega lineamientos para todo trabajador o visita
que ingrese dentro de las instalaciones de Minera
Colquisiri S.A. con vehiculos, equipos y motos.
Articulo 10° Se agrega lineamientos para trabajadores o visitas
Numeral 3 (3.1, |que ingresen con vehiculos, equipos y motos de
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, | manera particular.
3.6y3.7) Se establece zonas de estacionamiento donde se
deberan dejar los vehiculos, equipos y motos.
Se establece lineamientos para el tiempo de
estacionamiento de los vehiculos, equipos y motos
particulares.
] o Se agrega disposiciones para todos los conductores
Articulo 10
u operadores que den como resultado de la prueba
Numeral 4 "
de alcotest positivo.
Articulo 13° Se pr.ohl’be el transporte de trabajadores en zonas no
autorizadas como tolvas.
Agentes de seguridad de Liderman — Se agrega la
Articulo 17° disposicion del cumplimiento estricto del Articulo 10°
numeral 3 y 4.
Se actualizo el color de la circulina para la
] 0 ambulancia y Gruas de acuerdo con el Reglamento
Articulo 21

Nacional de Transito (Decreto Supremo N.° 016-
2009-MTC
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Se agrega el termino INMEDIATA para el caso de

Articulo 24° . . )
Enciso 3 reporte de accidentes que involucren vehiculos y / o
equipos moviles
Se reestructura el procedimiento para los casos
Articulo 24° positivos en la prueba cualitativa de la alcoholemia
Enciso h en caso de accidentes que involucren vehiculos y/o
equipos moviles.
Infracciones y sanciones: Se afiade como infraccion
ANEXO 4 el transporte de trabajadores en la tolva de

camioneta o camiones.

V.ANEXOS
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Anexo | - Flujograma para la emision y renovacion de Autorizaciones Internas de Manejo (AIM)

El responsable del area o confrata solicitara la
obtencion de la Autorizacion Interna de Manejo (AIM),
adjuntando los documentos de licencia emitida por el
examen psicosensomefrico, y récord de
conductor, para el caso de renovacion solo se

MTC,

solicitara el ultimo requisito.

¥

El responsable de

Seguridad vy Salud
Ocupacional COLQUISIRI (830) validara la
informacién del trabajador y determinara la
aplicacion de acuerdo con el tipo de brevete.

APTO |

El trabajador tendrd dos opciones adicionales para poder
participar en las siguientes capacitaciones y rendir su examen;
en caso repruebe por tercera vez se anula el proceso.

Y

El Medico Ocupacional

El trabajador tendra una oportunidad
adicional; en caso repruebe por
sequnda vez se anula el proceso.

El responsable del area o
contrata debera de
regularizar el  examen
médico de manejo.

validara del examen
médico de  mangjo
(psicosensometrico),
indicara la fecha de
vencimiento.

_ NOAPTO

TND APTO 1
El responsable de area solicitara | APTOEN | F| responsable de SSO
la programacion del curso del D{é?EEC[:EN COLQUSIIRI deriva al area
APTO Reglamgnto Interno de Transito (NUEVO) de N M_antemmento NO APTO
de vehiculos y transporte de # Mecanico Mina (MMM)
personal (RITRA) — fatiga vy para la evaluacidn tedrica
somnolencia, (Todos los martes practica de mangjo
de 14:00 Hrs_ a 16:00 Hrs ) (Superficie — Interior mina)
= APTO EN CASO DE OBTENCION
= g 1 POR PRIMERA VEZ
= o El responsable de MMM mediante correo informa al
% 2 responsable de SSO las notas del trabajador de los
g g examenes tedrico y practico. (MMM mantendra en
=t archivo las evidencias fisicas por ser auditables)
r

Se emite la Autorizacion

APTO

Interna de Manejo

Las renovacicnes de las
autonizaciones
de manejo se gestionan
dos semanas antes de

internas

que estas cumplan su

fecha de vencimiento.

N ok e b2

Para la obtencion {primera vez)

1. Se debera adjuntar en el correo de solicitud, la licencia emitida
por el MTC, examen médico de manejo (psicosensometrico).
Mombre v apellidos completo del trabajador.

Mimero de DNI.

Cargo o puesto de trabajo.
Fotografia del trabajador.

Para la enfrega de la Autorizacion Intema de Manejo el trabajadore

debe de:

1. Firmar el registro de capacitacion en RITRA, fatiga y somnolencia.

2. Firmar el cargo de entrega de RITRA virtual.
3. Firma el cargo de enfrega de AIM.

HORARIOS Y FECHAS

EVALUACION

TEQRICO

MANTENIMIENTO MECANICO MINA

DIAS: Miércoles y Jueves

HORARIO: 03:00 Hrs.

EVALUACION PRACTICA POR
MANTENIMIENTO MECANICO MINA

DIAS: Miércoles y Jueves
HORARIO: 13:00 Hrs.

POR
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Anexo Il - Tipo de licencia de conducir (brevete).

TIPO DE VEHICULO

LICENCIA/BREVETE

Es el mas comin y te permite manejar carros como sedanes, coupé, hatchback,
Licencia A-l: convertibles, station wagon, SUV, areneros, Pickup y furgones. Es necesaria para
obtener las demas licencias de Clase A.

Los mismos que A-1 y también carros oficiales de transporte de pasajeros como taxis,
Licencia A-lla: camioneta 4x4, buses, ambulancias y transporte interprovincial. Primero debes obtener
la Licencia A-l.

Los mismos que A-1, A-lla y también Microbuses de hasta 16 asientos y 4 toneladas
Licencia A-llb: de peso bruto y Minibuses hasta 33 asientos y 7 toneladas de peso bruto. Primero
debes obtener la Licencia A-l

Los mismos que A-Il, A-lla y Allb y también vehiculos con mas de 6 toneladas como
Licencia A-llla: omnibuses urbanos, interurbanos, panoramicos y articulados. Primero debes obtener la
Licencia A-l.

Los mismos que A-l, A-lla y A-llb (pero no A-llla) y también vehiculos de chasis
Licencia A-lllb cabinado, remolques, gruas, cargobus, plataforma, baranda y volquetes. Primero
debes obtener la Licencia A-l.

Licencia A-lllc: Los mismos que A-l, A-lla, Allb, A-llla y A-lllb. Primero debes obtener la Licencia A-I.
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Anexo lll - Clasificacion de vehiculos y equipos (Lista no limitativa)

VEHICULO DE
VIHICULO LIVIANO VEHICULO PESADO EMERGENCIA EQUIPO PESADO
Excavadora
Minibas =3.5 Ton. Retroexcavadora
Camién >3.5 Ton. Cargador frontal Motoniveladora
Furgén >3.5 Ton. Rodillo
Camién grua Cargador frontal de bajo perfil (Scooptram)
. Camién cisterna Empernado
Camioneta -
L Camion de premezclado de Desatador
Minibus . o
.. concreto Equipos electrohidraulicos (Jumbo frontonero /
Minivan . : ; .
L Camabaja Ambulancia empernador / DDH diamantina)
Minibus <3.5 Ton. .
. Trailer Rompe banco
Furgon <3.5 Ton. o
Camiones <3.5 Ton Semitrailer Scaler
' " |Plataforma Minicargador
Remolques Equipo para elevacion de personas (Manitou /
Trailer Scissor)
Volquete Tractor orugas
Rodillo
***Cualquier otro equipo de linea amarilla.
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Anexo IV — Requisitos documentarios para vehiculos/ equipos livianos y equipos pesados

VEHICULO / EQUIPO
12 pElg, = VIHICULO VEHICULO VEHICULO DE EQUIPO
LIVIANO PESADO EMERGENCIA PESADO
1 SOAT vigente X X ) G I
2 Tarjeta de propiedad X X x X
3 Seguros a todo riesgo x x X A
4 Pdliza de seqguro de responsabilidad civil contra terceros X X X X
5 |Pdliza de seguro para la carga transportada @ | X | |
6 |Tarjeta de circulacién emitida porelMTC | el ) R [ —
7 Certificado de Inspeccidn técnica vehicular x x x| —
8 Certificado de habilitacidn vehicular para transporte terrestre de X
mercancias en general (*\1) | T % T T
9 |Guia de tréansito visado por SUCAMEC ("2 | —— X | |
Mandos de control que permitan gue el equipo pesado se
13 |apague al soltar el control por parte del operador — dispositvo | —mm— | —m— |  ——— ) 4
hombre muerto (Edad man).
14  |Dispositivo para el bloqueo de la energa. | ——— |  —— | A
15 |Fichas técnicas de accesorios y componentes (remolques) | - ) N I —

(*1) Doble traccidon 4x4: VL, VE; Traccién simple: VP
(*2) Para volguete
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Anexo V — Especificaciones técnicas para vehiculos livianos, vehiculos y equipos pesados

ITEM

VEHICULO / EQUIPO

REQUIRIMIENTO VIHICULO  VEHICULO VEHICULODE  EQUIPO
LIVIANO PESADO EMERGENCIA  PESADO
1 Traccion. (*1)
2 Frenos ABS (sistema de antibloqueo de ruedas). X | e L
Sistema de freno de servicio, sistema de freno de emergencia y un
3 . . U ey X | mme——— X
sistema de freno de estacionamiento.
4 Faros para retroceso activado directamente con cambio en X X X X
retroceso.
5 |Alarma de retroceso de 80db audible a 20m. X X X X
6 Cinturén de seguridad de 03 puntos en todos los asientos. X X X X
7 |Apoya cabezas en cada asiento. X X X X
8 Lamina protectora contra impacto en los parabrisas y ventanas. X X X X
9 |Sistema de aire acondicionado y limpia parabrisas. X X X X
10 |Dispositivo para blogueo de energia en casos de mantenimiento. | --—--—-—-—- X X X
11 |Clinébmetro(*2) | = X
12 |Cabina hermética. X
Mandos de control que permitan gue el equipo pesado se apague
13 |al soltar el control por parte del operador — dispositivo hombre X
muerto (Edad man).
14 |Dispositivo para el blogueo de la energia. X
15 |Fichas técnicas de accesorios y componentes (remolques) | =—=———mm- X

(*1) Doble traccion 4x4: VL, VE; Traccion simple: VP
(*2) Para volgquete
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Anexo VI — Elementos de seguridad para vehiculos livianos, vehiculos y equipos pesados

VEHICULO / EQUIPO
ITEMCANT. REQUIRIMIENTO VIHICULO VEHICULO VEHICULODE EQUIPO
LIVIANO PESADO EMERGENCIA PESADO
1 02 Cono§ de seguridad no menor a 60 cm con cinta reflectiva de , triangulos de X X X X
sequridad.
2 01 |Extintor tipo PQS de 6 Kg. Como minimo con vigente y prueba hidrostatica (*1). X X X X
3 01 |Botiguin de primeros auxilios (*2). X X X X
Cufas de seguridad con agarradera (las dimensiones de las cufas se
< 02 . ] . X X X ] e
estableceran de acuerdo con &l vehiculo o equipo).
5 01 |Radio de comunicacién. X X X X
6 01 |Cintas reflectiva de 2" en la parte lateral y posterior (segun RITRAN). X X X X
7 01 |Circulina o luz estroboscoépica de acuerdo con el tipo de vehiculo u equipo. X X X X
8 02 |Cddigo de identificacion interno en la parte lateral. L e e
9 01 |Pico y lampa. X X | emmmemeeee | eeeeeeeee
10 | 01 |Cinturén de seguridad de (03) puntos de apoyo. X X X X
11 | 01 |Camara de retroceso L e e
Herramientas completas (llave de ruedas, desarmadores de estrella y plano,
12 | 01 . . X | em—— | | e
alicate), gata, extensién de gata
13 [ 01 |Llanta de repuesto. ) e B B
14 | 01 |Neblineros. L e e
15 | 01 |Faro pirata para vehiculos y equipos que ingresan a mina. L e e
Conos de seguridad no menor a 80 cm con cinta reflectiva de 10 cm
16 | 04 ) S T B B
de color blanco (*3).
17 | 01 |Bastén luminoso (*4). X ) e
(*1) VL y VE (4Kg); EP (9Kg); VP (12Kg).
(*2) De acuerdo al estandar de Minera Colqusiri.
(*3) Para vehiculos escolta en superficie e interior mina.
(*4) Para vehiculos escolta en interior mina y transporte de explosivos.
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Anexo VIl — Elementos del botiquin de primeros auxilios para vehiculos livianos, vehiculos y equipos

pesados
VEHICULO / EQUIPO
ITEMCANT., REQUIRIMIENTO R'Alg1(e8IMoRuar -, |(o158]MoRRv/, |[eV]MoNn] R (el o
LIVIANO PESADO EMERGENCIA PESADO
1 01 Venda elastica 4x5 X X X X
2 01 Alcohol de 70 grados de120 ml. X X X
3 01 Jabodn Antisepticos X X X X
4 05 Gasas estériles de 10x10cm X X X X
5 01 Apositos estériles 10x10 cm X X X X
6 01 Esparadrapo 2.5cmx 5 X X X X
7 10 Bandas Adhesivas (curitas) X X X X
8 01 Guantes Quirurgicos X X X X
9 01 Algodédn de 50gr X X X X
10 01 Tijera de trauma X X X X
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Anexo VIII - Limites de velocidad establecidas en las rutas internas y externas

LIMITE MAXIMO DE VELOCIDAD EN SUPERFICIE
VEHICULO VEHICULO EQUIPOS  VEHICULO DE

UBICACION LIVIANO PESADO PESADOS  EXPLOSIVOS
CARRETERA NACIONAL 90 km/h. | 80 km/h. N.A. N.A.
HUARAL - QUEPEPAMPA - CHANCAY 80 km/h. | 70 km/h. N.A. N.A.
QUEPEPAMPA - MINERA DEYSI - GARITA 50 km/h. | 50 km/h. N.A. N.A.
OFICINA ADMINISTRATIVA - PLANTA - ALMACEN 40 km/h. | 30km/h. | 20 km/h, 10 km/h.
LIMITE MAXIMO DE VELOCIDAD EN INTERIOR MINA

VEHICULO VEHICULO EQUIPOS  VEHICULO DE

UBICACION LIVIANO PESADO PESADOS  EXPLOSIVOS
RAMPA PRINCIPAL - CRUCEROS Y ACCESOS 30 km/h. | 20 km/h. 15 km/h. 10 km/h.
**CONSIDERACIONES

1. Considerar la velocidad de 30 km/h en centros poblados y colegios.

2. En caso de aproximarse a curvas, en presencia de condiciones climaticas adversas, o trafico se reducira la
velocidad a la mitad de lo establecido.

3. En zonas de transito de especies y vias de acceso proximos a estas zonas y a los puntos de monitoreo
bioldgicos; debera de considerar como limite maximo de velocidad 30 km/Hr.
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Anexo IX — Infracciones y sanciones
LISTA DE INFRACCION TIPIFICADA SANCION
INFRACCIONES

Leve * No usar EPP dentro de la cabina (cuando aplique) Retencion de
 Estacionarse en lugares prohibidos o no autorizados. AlIM por
* Transitar sin luces durante el turno dia. 01 dias
* Recoger pasajeros en areas no autorizadas. calendario.
* No aplicar los toques de bocina al iniciar la marcha. Acumular
* No utilizar la alarma de retroceso. dos faltas
* No colocar conos de seguridad al parquear. leves
* No utilizar el direccional para adelantar o indicar direccion. dentro de un
* Transitar en trocha o camino afirmado y/o condiciones adversas sin | periodo de
usar la doble traccion. 06 meses,
* No completar el formato del check list de pre-uso diario del vehiculo | equivale a
/equipo. una falta
* No portar la AIM emitida por la unidad minera mientras conduce /| MODERADA.
opera.
» Exceder el limite de velocidad hasta en 10 km/h.

Moderada *No acatar la indicacion de los vigias. Retencion de AIM por

* Incumplir normas que genera incidentes o accidentes con dafio a la
propiedad.

 Transportar personal no autorizado.

» Adelantar en curva y/o vias reducidas.

» Adelantar a otro volquete.

03 dias

calendario.
Amonestacion escrita.
Acumular

dos faltas
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* No acatar la indicacién de la sefial de transito.

* No cumplir con la prioridad o derecho de paso.

* No cumplir con el control en los puestos de vigilancia, o cuando lo
requiera SSO.

» Transportar pasajeros que no utilizan cinturon de seguridad y/o
parados.

* No utilizar los correctores o lentes de medida cuando conduce /
opera.

* Fumar o consumir alimentos mientras conduce / opera.

« No colocar tacos en zonas que no sean estacionamientos
establecidos debidamente sefalizados.

» Escuchar musica usando audifonos al conducir / operar.

* Transitar sin luces durante presencia de neblina o en turno noche.

* Dejar en una via, un vehiculo averiado sin la sefalizacion adecuada.
» Conducir un vehiculo cuya inspeccion, SOAT, o pdliza esté vencida.
* Abandonar el vehiculo o equipo con el motor encendido.

sIncumplir el numero de pasajeros y/o ocupantes.

*Negarse a pasar el examen de alcotest al ingresar en las garitas de
vigilancia o en caso de accidente con dafno a la propiedad.

*Realizar una maniobra temeraria. Exceder el limite de velocidad en
mas de 10 km/h, pero en menos de 20 km/h.

moderadas
dentro de un
periodo de
06 meses,
equivale a
una falta
grave.

Grave

* No reportar accidentes de transito dentro de los 60 minutos de
ocurrido.
Incumplir normas que genera incidentes o accidentes.

Retencion de AIM por
30 dias
calendario.

MARIA TERESA
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« Conducir / operar sin autorizacion interna vigente/habilitada, licencia
de manejo MTC.

Suspension de trabajo de
acuerdo con el RIT.

» Usar celular o hablar por celular mientras conduce/opera y/o uso de | Acumular
redes sociales. dos faltas
» Operar vehiculos / equipos que no esta autorizado. graves
» Operar equipo o vehiculo con dentro de un
condiciones “No Negociables” en mal estado. periodo de
« Salir de la operacion y dirigirse a un lugar no autorizado o ingresar a | 12 meses,
zonas restringidas. equivale a
» Causar disturbios con el vehiculo / equipo en centros poblados. una falta muy
* Atropellar animales. grave.
» Exceder el limite de velocidad en 20 km/h 0 mas.
* Transportar trabajadores en la tolva de las camionetas.

Muy grave *Conducir / operar bajo influencia de alcohol o drogas. Retencion

* Ingresar conduciendo / operando al area de influencia de voladura
sin tener autorizacion.

* Trasladar persona(s) en las uias de montacarga, carga izada, dentro
del bucket, cucharén, o sobre el equipo (fuera de la cabina).

* Acumular dos faltas graves dentro de un afio calendario.

* Atropellar a peatones en vias interna o externas.

definitiva de la
autorizacion de
conduccion /
operacion, sin
opcion a
solicitar otra
autorizacion.

* Retiro de

la empresa.
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CONSTANCIA DE RECEPCION

Conste por la presente, que el
S 1 (= ) S

Identificado con DNI N° ... ... . colaborador de la
EMPRESA ha recibido un

ejemplar del REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO DE VEHICULOS
Y TRANSPORTE DE PERSONAL, comprometiéndose a estudiarlo y
cumplir con sus exigencias, para lograr una CULTURA PREVENTIVA,
velar por su SEGURIDAD Y SALUD, asi como la de sus compafieros de

trabajo.

Fecha: ..o

Firma: oo




